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[ Codul Postal Nr. inregistrare la Data inregistrarii
localitate Consiliul Local zz |1 | aa
ERENEN NENENRENEEERE
5 N s m= Notare
(0 Performanta energetica a cladirii energetica: 207
9 Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea
- Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005 certificata de
O) Eficienta energetica ridicata
@
4]
'
©
25, E
| -
m Eficienta energetica scazuta
Q. Consum anual specific de energie [kWh/mZan] 142 144
CD Indice de emisii echivalent CO; [kgcp,/ mZan] 40.59 40,99
~ Consum anual specific de energie {kwp[p_zal] | Clasaenergetica
m' - Cladirea Cladirea de
O —_- - | certificata referinta
— Incalzire: 105.36 B B
- m— Apacaldadeconsum: | 205 | B | B
t Climatizare: - v =
CD Ventilare mecanica: s L - g
( ) Tluminat artificial: S | 1188 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind cladirea certificata:
~ — Unitate medicala, CORP C2, oras Filiasi, str. Racotenu . . i
Adresa cladirii: 16 fost nr. 200), jud. DOIj-AUDIT Aria utila [m?]: 102.61
— Categoria cfadirii: ~ Cladire cofectiva cu dubla expunere Aria construita desfasurata (mZ]: 121
Regim de inaltime: Parter Volumul interior al cladirii [m?): 338.61
Anul construirii: -
Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere/ altuls v.ovvveine
Programul de calcul utifizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.3, Metoda de calcul: lunara.
3xSEC#: 2jt3qv161651
Datele auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea ) Nr. certificat Nr. si data inregistrarii CPE Sem
=g Numele si pren
(. i, ci) Ninele S penuimalp de atestare in registrul auditorului si y¥pila
GrIAEIc ing. Floare Gavrilescu VBA01072 AUDIT

Chsfcares energetta a cladnbr este facuta functe oe consumul total de energee al cBari estima prn analkza termo-energenca 3 constiuctes st nstablibr Aferente. Notaras energeta 3 claoy
tine seama de penalvanie datorate utieari neratbnak a g

Rerpads de vabbRate 3 prerentuli Cartifcat Enenyelt este de 10 aniak & alsta elberani acestus,

Certitatul de Performanta Energetica elberat de certiicat-enorgetic.com are seria IxSECELtIqv161651 st este valibl numsi semnat sistampist de un audior energett atestat.
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Date de intrare privind cladirea certificata:

http://www.certificat-energetic.com/cpe/2863/2j13qv161651/3 html

Anexa CPE seria 3xSEC#2jt3qv161651,; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine
responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Denumirea cladirii si adresa

"r Unitate medicala, CORP C2, oras Fliasi, str. Racatenu nr, 216 (fost nr.]

200), jud. Dolj-AUDIT

Denumirea cladirii si adresa

- continuare - .
Regimul de inaltime r Parter
Anul construirii RE : :
Codul postal a
Cladire noua sau existenta Cladire noua
Suprafata incalzita 102.61 [m?]
Volumul incalzit S 338.51 [:m-’],_
:ggl)asare (mmpemm:x;eﬂmm medie anuala, ’: N G
Amplasare (intensitatea radiatiei solare) Craiova

Tipul cladirii

Cladire pe sol cu soclu, pardoseala si soclul izolate termic

Bxistenta balcoansior:

! Cladire fara balcoane sau cu balcoanele inchise

Tipul constructiv al casei scarii

Casa scarilor in proportie de peste 70% adiacenta zonei principale, nu
este dotata cu instalatii termice

Sistemul de automatizare utilizat

PT ] CT automatizate

incalzite)

Categoria cladirii Cladire colectiva cu dubla expunere
Clasa de adapostire a cladirii - N B Moderat adapostita (in interiorul oraselor, min. 3 cladiri in apmpiele).
_Clasa de pgrrﬂeabilitatE a_ci_aclirii e B B Medie (ta_mplarie exterioara cu gamituri de etafgb
Temperatura medie volumica a spatiilor incalzite ( 18.67 [°C]
Aporturile interioare (aportul de caldura libera) 4,5 [W/m?}
Nurnarut mediu de peret interion (raportat ia incintele - - - 25

L‘ﬁpul instalatiei de incalzire

Instalatie de incalzire centrala dotata cu robinete de reglaj termostatic

Tipul si amplasarea corpurifor de incalzire

Radiator sub fereastra

Sursa de agent termic

Cazan modemn cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos

Tipul instalatiei de distributie si/sau starea
termoizolatiei

F Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de
apartament, sobe, alte surse locale de generare)

Lungimea instalatiei de distributie H < 50 m
Definirea elementelor de constructie
; | Factorul de
E:em' contuApanrll.lr:?n Descriere | Orientare SUpE |} Ry ' - Fal::ﬂ-ll umitire Gabs
anv. || de anvelopa | [m?] | (m2KWD | ) ) [mik/w] insorire (anot:;npu! ar
L [ | i) _
Spatiu PEO-zid car plina
PE | incalzitspre | 24cm,polist10 ||  NE 34.55 2.862| 0.819 2.34 0.6 1 0.6
Exterior cm
Spatiu .
PE || incalzitspre | Y% ""c‘g;’“ea sV 0.93 0.57 1 0.57 0.7 1 0.6
[ Exterior | opa
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o . . I 7 T A ]
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 foi geam SV 1.71 0.55 1 0.55 0.7 % 0.24
. Exterior termoizolant [
Spatiu PEO-zid car plina
PE incalzit spre 24 cm,polist 10 SV 34.9 2.862| 0.803 23 0.7 1 0.6
Exterior - _En I B | |
Spatiu PEO-zid car plina
PE incalzit spre | 24 cm,polist 10 SE 36.45 2.862| 0.825 2.36 0.7 1 0.6
Exterior cm
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 foi geam NV 2.81 0.55 1 0.55 0.6 1 0.24
Exterior termoizolant
Spatiu R
pE || incattspre | VS PVCPAMea NV 166 o057 1| os7| os 1 o0s
. opaca
Exterior I (—
Spatiu PEO-zid car plina
PE incalzit spre | 24 cm,polist 10 NV 33.48 2.862|| 0.795 2.28 0.6 1 0.6
) L . N S— —
41 Spatiu Plaf/inv-gipsc ]
N PE || incalzitspre | carton, vatamin { None | 106.88(  3.946 0.954 3.76 0 1) 1.1e-05
Pod 15cm i
Spatiu Placa pe sol
PE incalzit spre | -polist extr. 3 cm None 106.88 3.741| 0.672 251 0 1| 1.1e-05
| Subsol/Sol | grosime ]
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 foi geam NE 3 0.55 1 0.55 0.6 1 0.24
Exterior termoizolant 1
Spatiu Suprf vitrata-pvc i
FE incalzit spre cu 2 foi geam 1 SE 1.5 0.55 1 0.55 0.7 1 0.24
Exterior termoizolant i
Date referitoare la instalatia de distributie a apei calde:
Cladire de tip condominu, dotata cu
~ Tipul cladirii centrala proprie sau statie termica
compacta cu preparare ACM
~~ Numarul normat de persoane aferent cladirii, Np 12
Consum anual specific de energie [KWh/mZan] 25.05
(surse conventionale) :
Numarul mediu zilnic de ore de livrare a apei calde [ore] [ 16
) Temperatura nominala ACM cf.
Temperatura apei calde
PRI Rl S ) MC001/2007: 60 grd C
Lungimea retelei de distributie a apei in subsol DJ
Diametrul mediu al conductelor de distributie a apei calde, amplasate in subsol
(medie ponderata cu lungimea acestora) .
) Tipul izolatiei termice utilizata in subsol N N VVaB minerala caserata
Lungimea ooloaimelor de distributie a apei calde 0
Diametrul mediu al coloanelor de distributie a apei calde
(medie ponderata cu lungimea acestora) g
Tipul izolatiei termice utilizata pentru termoizolarea coloanelor ACM Izolatie clasica, in stare buna
Emmamaaﬂﬂamﬁb’ - B Armaturi in stare buna

Date referitoare la instalatia de iluminat artificial
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Tipul llr Suprafata

[m?]
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5,/5,<0,30

Grupuri sanitare fara
ferestre exterioare

| UnTmE AR LA

102.61

Da

Date tehnice privind cladirea certificata:

Anexa CPE seria IxSECE 2t 3qvi 61651, valabil numar insolit de CPE semnat si stampriat de auditorud energetic carua i revine

responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Date asociate calculelor termice

-

CLADIRE ANALIZATA| CLADIRE DE REFERINTA
Suprafata elemente opace de anvelopa [m?] 141.97 141,97
S/R elemente opace de anvelopa [W/K] 64.63 78.87
Suprafata elemente vitrate de anvelopa [m?] 9.02 9.02
S/R elemente vitrate de anvelopa [W/K] 16.4 11.71
Suprafata elemente de anvelopa spre casa scarilor [m?] 0 0
S/R elemente de anvelopa spre casa scarilor [W/K] 0 0
f;ﬁfg::::i‘:fﬂ;[“:;;m opre subsol 106.88 106.88
fi:u semente u"iuas”;ﬂ‘;p&;p,ﬁ? S 27.79 27.79
Suprafata elemente de anvelopa spre pod [m?] 106.88 106.88
S/R elemente de anvelopa spre pod
26.91 21.38
Suprafata de transfer de caldura [m?] 364.75 364.75
Rezistenta medie a elementelor de anvelopa [m*K/W) 2.69 2.61
Valoare coeficient B1 1.04 1.04
Rata schimburilor de aer [schfora] 0.6 0.5
Temperatura interioara redusa [°C] 16.42 16.34
Temperatura exterioara de referinta Ianuarie 0.58 0.71
Temperatura exterioara de referinta Februarie 3.37 3.56
Temperatura exterioara de referinta Martie 7.17 7.37
Temperatura exterioara de referinta Aprilie 12.17 12.39
Temperatura exterioara de referinta Mai 17.38 17.61
Temperatura exterioara de referinta Iunie 20.79 21.03
Temperatura exterioara de referinta lulie 23.78 24.09
Temperatura exterioara de referinta August 23.16 23.48
Temperatura exterioara de referinta Septembrie 18.01 18.3
Temperatura extericara de referinta Octombrie 12.78 13.01
Temperatura exterioara de referinta Noiembrie 6.59 6.71
Temperatura exterioara de referinta Decembrie 1.42 1.53
Durata sezonului de incalzire [zile] 217.75 215.71
Numarul de Grade Zile 2146.87 2091.08
Randamentul de reglare 0.99 0.99
Randamentul de generare 0.92 0.92
Randamertul de distributie 1 0.98
Randamentul de transmisie al CI 0.97 0.97
Randamentul global al instalatiei 0.88 0.87
PN M O] 6
| Energia consumata pt. incalzire din surse regenerabile [kWhfan] |0 0 ik
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Indicele consumului de caldura | _— -
pentru incalzire calculat la nivelul bransamentului [kWh/m?an]
Consumul specific anual de caldura pt incalzirea 93081 87.335
spatiilor cladirii la nivelul sp. inc [kWh/mZan]
Date relevante pentru instalatia de preparare ACM
Pierderi in subsel [kWh/an] 0 0
Pierderi fa nivelul coloanelor [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de apa calda [litri/persoana,zi] 40 60
Consumul mee.ﬂu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/m?,an) 25,053 31225
surse conventionale
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/m?,an] 0 0
din surse regenerabile
Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial
Suprafata iluminata artificial [m?] 102.61 102.61
Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial 1219.01 1219.01
Consumul specific mediu de energie electrica [kWh/mZ,an] 11.88 11.88
Centralizare
Coruum ntaivs (lWhfinéan] 105.358 100.871
(surse conventionale de energie)
Consum ACM [kiWh/man] 25.053 31.225
(surse conventionale de energie)
Consum iluminat [kwh/m?an] 11.88 11.88
enkine g i 142,291 143,976
Penalizari £ ] 1
Nota cladirii 96.733 98.019
Clasa energetica incalzire B B
Clasa energetica acm B B
Olasa energetica luminat I A o
Date necesare trasarii curbei de reglaj:
Obs: datele sunt corelate cu SET furnizata
Temperatura exterioara [°C]| Temperatura de tur [°C]| Fluxul termic [W]
-20 N/A 6889.9
-15 A 532743
-10 N/A 4964.36
-5 N/A 4001.59
0 N/A 3038.82
N/A 2076.05
L 10 N/A 1113.28

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice

cu valorile de dimensionare in cazul cladirilor existente:

Temperatura exterioara de calcul [°C] -15
Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]{ 0.9123
Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W) B8567.21
Suprafata echivalenta termic instalata [m?] 0
Puterea termica instalata (W] 0
Supradimensionarea instalatiei de incalzire [%] -100

Observatie: Fluxul termic necesar conform standardului 1907 este determinat pe ansamblul cladinii. Utilizarea acestei valori in scopul
dimensionarii instalatiei de incalzire pentru o cladire cu mai multe incaperi, prin raportare numai la suprafata sau volumul incalzit af

4of 5
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incaperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obtinerea unor temperaturi interioare cu grad
semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajarilor de CO5:

Combustibilul utilizat pentru incalzire gaz natural
Combustibilul utilizat pentru prepararea ACM| gaz natural
Combustibilul utilizat pentru iluminat energie electrica din SEN

Datele de intrare referitoare la utilizarea energiei regenerabile:

Energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/an] 0
Indice specific de energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/mZ,an] | 0
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM (kwWh/an| al
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [KWh/m?,an] 0

21.09.2017 20:06
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1. Date privind constructia

« (Categoria cladirii:

hitp://www.certificat-energetic.com/cpe/2863/2jt3qv161651/5 html

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA:
Unitate medicala, CORP C2, oras Filiasi, str. Racotenu nr. 216 (fost nr. 200), jud. Dolj-AU
Anexa la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 2jt3qv161651

L de locuit, individuala

Tl camine, internate

T hoteluri si restaurante

T cladiri social-culturale

L de tocuit cu mai muite apartamente (bloc)

¥ spitale, policlinici

) cladiri pentru sport

I cladiri pentru servicii de comert

[ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

» Numarul de niveluri: Parter 2 Subeol 2 Demisol
0O Parter + ........ etaje
« Nurmar & tip apartamente si suprafete utile:
e e
Tip apartament E unu;:::;;rhment Nr. apartament Suprafata utila [m?]
0 1 2 3
I
1 camera
2 camere
3 camere
=
4 camere
5 camere
| Alttp
[ TOTAL

« Volumul incalzit al cladirii: 338.61 [m?]

 lAorer
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« Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

http://www .certificat-energetic.com/cpe/2863/2j13qv161651/5 hitml

Elementul Suprafata R cor
de constructie. [m?] [m2K/W]
Element de constructie opac 34.55 2.343978
Element de constructie opac 0.93 0.57
Element de constructie vitrat 1.71 0.55
Element de constructie opac 349 2.298186
Eiement de constructie opac 36.45 2.36115
. Element de constructie vitrat 2.81 0.55
Py Element de constructie opac 1.66 0.57
Element de constructie opac 33.48 2.27529
Element de constructie opac 106.88 3.764484
Element de constructie opac 106.88 2.513952
Element de constructie vitrat 3 0.55
Element de constructie vitrat L5 0.55
- Indice de compactitate al dladirii Sg/V [m'!]: 1.07719797112
. 2. Date privind instalatia de incalzire interioara:
= Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
o

Cazan modem cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos
« Tipul sistemulul de incalzire:
Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de apartament, sobe, alte surse locale de generare)

» Date privind instafatia de incalzire focala cu sobe:
- Numarul sobelor: ......
- Tipul sobelor: ......

= Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Numar de corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta termic [m?]

Tip corp static
In spatiul In spatiul Total In spatiul In spatiul

locuit comun locuit comun b

20f6 21.09.2017 20:03
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- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

& Inferioara
[ Superioara
C Mixta
-~
- Necesarul de caldura de calcul: 8567.21 [W]
i - Racord la sursa centralizata de caldura:
2 Racord unic
& Multiplu: ........ puncte;
- diametru nominal: ........ [mm];
- disponibil de presiune (nominal): ........... mmCA;
- Contor de caldura:
- Tip contor: ........ccceuee
- Anul instalarii: ........
i - Existenta vizei metrologice: ........

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:

- La nivel de racord: ..........un.

- La nivelul coloanelor: ...

- La nivelul corpurilor Statice: ...cvviiianns
- Lungimea totala a retelej de distributie amplasate in spatii neincalzite: ......... [m]
- Debitul nominal de agent termic de incalzire: ......... [yl

- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Obs: datele sunt corelate cu SET fumizata

L 'h‘;::]m‘ Temperatura de tur [°C] Fluxul termic [W]
-20 N/A 6889.9

Jof6 21.09.2017 20:03




Informatii cladire proiect 2jt3qv161651
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-15 _N;ﬁ: : 5927.13
-10 N/A 4964.36
-5 N/A 4001.59
0 N/A 3038.82
5 N/A 2076.05
10 N/A 1113.28

« Date privind instalatia de incalzire intericara cu planseu incalzitor:

- Aria planseului incalzitor: ......... [m?]

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

hitp://www certificat-energetic.com/cpe/2863/2jt3qv 16165 1/5 html

Diametru serpentina
[mm]:

Lungime [m]:

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: .........

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

= Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

& Sursa proprie, Cu: .....cveneen. U

m

7 Centrala termica de cartier

£ Termoficare - punct termic central

I Termoficare - punct termic local

0 Alta sursa sau sursa mixta: ...........o......
« Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

) Din sursa centralizata;

®

Centrala termica proprie;

0

! Boiler cu acumulare;

-

I Preparare locala cu aparate de tip instant A.C.M.;

]

Preparare locala pe plita;

|

Alt sistem de preparare A.CM.: ....cocveenee
« Puncte de consum A.C.M.: .......ccecen

« Numarul de obiecte sanitare pe tipuri: .............

21.09.2017 20:03
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« Racord la sursa centralizata cu caldura:

& Racord unic;
& Multiplu: ........ puncte;
= diametrul nominal [MM]: coviiiiminiieininnns

- necesar de presiune nominal [mmCA]J: .......cccouun.
« Conducta de recirculare a A.C.M.:

LI Functionala;
L1 Nu functioneaza;
¥ Nu exista;

« Contor de caldura general:

=TIPOOREOR; i
N

= Anul instalarii: ....coovnmiennnnennne

- Existenta vizei metrologice: ............

« Debitmetre fa nivelul punctelor de consum:
T Nu exista;
Ol partial;
O Peste tot;

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 [m];

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO;:



Informatii cladire proiect 2ji3qv161651
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Utiltati |E"erdle primaraEnergle primara cladire de referinta|  CO; CO; cladire de rererima]
[kwh/nman] [kWh/m?an] [kg/mZan) [kg/mean] l
INCALZIRE 123.27 118.02 25.27 24.19 |
| A 2931 36.53 6.01 7.49
cn_man;me 0 7 0 - 0 o 'rT )
TLAMINAT 3143 l 3113 L 931_ _I 931

l

=

Emisii cauzate de scaparile de agent frigorific: D [kg/m?an)

Total emisii de CO,: 40.5854794791[kg/m?an]

Se anexeaza la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 2jt3qv161651
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Codul Postal Nr. inregistrare Ia Data inregistrarii
localitate Consiliul Local zz | | aa
M adirii Notare a7
o) Performanta energetica a cladirii energenca:
.9 Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea
certificata de

Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005

t

Eficienta energeética ridicata

a energe

e

!

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performan

Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 561 154
Indice de emisii echivalent CO; [kgco,/m?an] 140.94 43.37
- “Consum anual specific de energie [kWh/m#an] N Clasa energetica
. Cladirea Cladirea de
woor__ | certificata referinta
Incalzire: 523.78 G B
Apa calda de consum: B 2505 B B
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: = - -
THluminat artificial: - o | 8 | A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind cladirea certificata:
B Unitate medicala, CORP C2, oras Fliasi, str. Racotenu , . .
Adresa cladirii: 216 (fost nr: 200), jud, Dolj Aria utila [m?]: 102.61
Categoria cladirii:  Cladire colectiva cu dubla expunere Aria construita desfasurata [m?): 121
Regim de inaltime: Parter Volumul interior al cladirii [m?]: 338.61
Aswel construinis -

Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere/ altul: ................

Pragramul de calcul utilizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.3 , Metoda de calcul: lunara.
3xSEC#: vq5nkg160604

Datele auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Nr. certificat Nr. si data inregistrarii CPE
(€, i, ) Rikiie iiprantia de atestare in registrul auditorului
Gr.IAEIc ing. Floare Gavrilescu VBA01072 1327 din 19.09.2017

ChsfTares energetta 4 Caanibr este Boula Incoe dé consumul (oLal ge energie 3/ CBaTy estmat prn anaka (efMo-energenta a constna i s nstagtibr yerente. MG
tne seama de penakearie datorate utieari neratibnale a energiel
Perbada de vabbilate a prezentulbii Certifical Energelic este de 10 ani de & data elberari acestuB,

Certicatul de Performanta Energetca eberat de certficat-enesgetc.com are sera 3 SEC#vg5nkgl 60604 si este vabibi numal semnat si stamplat de un auditor energetic atestat.
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Date de intrare privind cladirea certificata:

Anexa CPE seria IxSEC#vq5nkg160604; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine
responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele,

Denumirea cladirii si adresa Unitate medicala, CORP (52, Dra; Fsliasi_, :st.r ;!acotenu mzog;,ﬁj l(l:?st Dg{i

Denumirea cladirii si adresa |

- continuare - . -

Regimul de inaltime 7 Parter
| Anul construiri B a2
rCodul postal l - =

Cladire noua sau existenta [ Cladire existenta
;l:lpmfata incalzita ] - - 102.61 [m?]

w incalzit - o 338.61 [md]

Amplasare (temperatura exterioara medie anuala, F i

NGR)

—~ r);rnplasare (intensi;;ea radiatiei solare) - _7[ : Em_id\ra
Tipul cladirii ” Cladire pe sol cu soclu, pardoseala si soclul neizolate termic
Existenta l_JaTcoanelor. B Cladire fara balcoane sau cu balcoanele inchise
Tipul constructiv al sei_sca; o o W Casa scarilor in proportie de pes:te mw;:i:::: zmﬁz’re’;“::

| Sistemul de automatizare wtilizat ) PT/CT automatizate

Categoria cladirii Cladire colectiva cu dubla expunere

Clasa de adapostire a cladirii | Moderat adapostita (in interiorul oraselor, min. 3 cladiri in apropiere)

Clasa de permeabilitate a cladirii Ridicata (tamplarie exterioara fara masuri de Etansarein stare buna)

Temperatura medie volumica a spatiilor incalzite 18.67 [°C]
Aporturile interioare (am?t;lrde caEra libera) ' - 4.5 [(W/m?]
;\.lmann mediu de peret intenon (raportat ia inantele i 25

incalzite)

Tipul iﬁétaitiei d; incal;— _ I Instalatie de incalzire centrala fara robinete de reglaj termostatic

& Tu_)ul si ampt{simj corpurilor de incﬁre - - ) Radiator sub fereastiaj
Sursa de agent termic Cazan modern cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos
Tipul instalatiei de distributie si/sau starea ﬂ) Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de
termoizolatiei apartament, sobe, alte surse locale de generare)
Lungimea instalatiei deidismluﬁe_i - < 50 m,

Definirea elementelor de constructie

f

Factorul de
Supr. | Rcamp T R cor Fac;:rul] umbrire Tabs
(m2) | (mwW] | [ )| [m2kw) ) o | (anotimpul | ar
A L cald) B

Elem. 17 Apartine
de conturului Descriere | Orientare
anv. | de anvelopa

Spatiu PEQ-zid car '
PE incalzit spre plina 24 cm NE 37.55 0.553( 0.916 0.51 0.6 1 0.6
Exterior grosime 1 41
Spath Usi metalice-
PE incalzit spre sV 1.87 0.11 1 0.11 0.7 1 0.6
Erteror | P o0 | [
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Date referitoare la instalatia de distributie a apei calde:

Spatiu Suprf vitrata-
FE incalzit spre metalice 1 foi sV 0.78 0.17 1 0.17 0.7 1 0.24
Exterior geam
Spatiu PEQ-zid car
PE incalzit spre plina 24 cm sV 34.9 0.553 || 0.904 0.5 0.7 1 0.6
Exterior grosime
Spatiu PEO-zid car '
PE incalzit spre plina 24 cm SE | 37.95 0.553| 0.916 0.51 0.7 1 0.6
Exterior grosime i
Spatiu Suprf vitrata-
FE incalzit spre metalice 1 foi NV 6.22 0.17 1 0.17 0.6 1 0.24
Esterior geam
Spatiu p "
PE | incalzit spre U:'rt::""":; NV 166] o011 1] oat 0.6 1 06
Exterior PARER.Op |
Spatiu PEO-zid car J
PE incalzit spre plina 24 cm NV ; 30.07 0.553|| 0.84 0.46 0.6 1 0.6
Exterior grosime |
Spatiu Planseu '
PE incalzit spre terasa-ba, Oriz 106.88 0.322 || 0.996 0.32 0.8 1 0.6
Exterior hidroizolatie |
| S |! —
Spatiu Placa pe sol
PE incalzit spre -fara None || 106.88 2.804|| 0.678 1.9 0 1| 1.1e-05
Subsol/Sol '8 termoizolatie ) | .

Cladire de tip condominu, dotata cu

(medie ponderata cu lungimea acestora)

Tipul cladirii centrala proprie sau statie termica
compacta cu preparare ACM
Numarul normat de persoane aferent cladirii, Np A2

Consum anual specific de energie [kWh/mZan)
. 25,05

(surse conventionale)

Numarul mediu zilnic de ore de livrare a apel calde [ore] 16
Te ratura nominala A A
Temperatura apei calde [°C] P MC001 /203? So?rdc::
Lungimea retelei de distributie a apei in subsol 0
Diametrul mediu al conductelor de distributie a apei calde, amplasate in subsol 0

Tipul izolatiei termice utilizata in subsol

Vata minerala caserati

Lungimea coloanelor de distributie a apei calde

0

Diametrul mediu al coloanelor de distributie a apei calde
(medie ponderata cu lungimea acestora)

0

Tipul izolatiei termice utilizata pentru termoizolarea coloanelor ACM

Izolatie clasica, in stare buna

Starea tehnica a armaturilor

Armaturi in stare buna

Date referitoare la instalatia de iluminat artificial

Suprafata Grupuri sanitare fara
Tipul [m?] SufSp<0,30 ferestre exterioare
| ONTRRer EnbA ED/CEALAS 10261 } Da ; -

Date tehnice privind cladirea certificata:
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Anexa CPE seria 3xXSEC#vq5nkg160604; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia i revine
responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Date asociate calculelor termice
CLADIRE ANALIZATA| CLADIRE DE REFERINTA
Suprafata elemente opace de anvelopa [m?] 250.88 250.88
S/R elemente opace de anvelopa [W/K] 648.43 101.38
Suprafata elemente vitrate de anvelopa [m?] 7 7
S/R elemente vitrate de anvelopa [W/K] 41.18 9.09
Suprafata elemente de anvelopa spre casa scarilor [m?] 0 0
5/R elemente de anvelopa spre casa scarilor [W/K] 0 0
P osss osss
( cors G AR R 3305
Suprafata elemente de anvelopa spre pod [m?] 0 0
5/R elemente de anvelopa spre pod
0 0

P
Suprafata de transfer de caldura [m?] 364.76 364.76
Rezistenta medie a elementelor de anvelopa [m2K/W] 0.5 2.54
Valoare coeficient B1 1.22 1.04
Rata schimburilor de aer [schfora) 0.9 0.5
Temperatura interioara redusa [°C] 18.12 16.38
Temperatura exterioara de referinta Ianuarie 0.12 0.83
Temperatura exterioara de referinta Februarie 3.61 3.68
Temperatura exterioara de referinta Martie 8.32 7.52
Temperatura exterioara de referinta Aprilie 14.54 12.57
Temperatura exterioara de referinta Mai 20.96 17.8
Temperatura exterioara de referinta Iunie 25.25 21.23
Temperatura exterioara de referinta Iulie 27.36 24.46
Temperatura exterioara de referinta August 26.48 23.78
Temperatura exterioara de referinta Septembrie 20.2 18.52

—y Temperatura exterioara de referinta Octombrie 13.89 13.13
Temperatura exterioara de referinta Noiembrie 6.65 6.81
Temperatura exterioara de referinta Decembrie 0.95 1.65
Durata sezonului de incalzire [zile] 216.95 2149
Numarul de Grade Zile 2386.22 2072.66
Randamentul de reglare 0.92 0.92
Randamentul de generare 0.92 0.92
Randamentul de distributie 1 0.98
Randamentul de transmisie al CI 0.96 0.96
Randamentul global al instalatiei 0.81 0.8
e i e sy |usm
Energia conswmata pt. incalzire din surse regenarabile (kWh/an] Q Q
mei:;?:l:;ﬂ g‘:;u?:tclaamnti;::l ul bransamentului [kWh/m?an] 523.778 11816
otk ity I e . AN 425592 88.262

Date relevante pentru instalatia de preparare ACM

Pierderi in subsol [KWh/an) b J 0 B
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Pierderi la nivelul coloanelor (kWh/an] 0 o
Consumul mediu specific normalizat de apa calda [litri/persoana,zi] 40 60
io:;u;ﬂ;d; as;eciﬁc normalizat de caldura pentru ACM [kwh/m?,an] 25,053 31.225
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/mZ,an] " 0
din surse regenerabile

Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial
Suprafata iluminata artificial [m#] 102.61 102.61
Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial 1219.01 1219.01
Consumul specific mediu de energie electrica [kWh/mZ2,an] 11.88 11.88

Centralizare

f:u“;:mm.'e {mlcé "iz’ém 523.778 110.816
(C:Lnr:uer:o:sznz‘i:)v:a‘?{;n t::rgnergie) 25053 Sl
Consum ifuminat {kWh/m2an] 11.88 11.88
e R sori 1o
Penalizari 1.50017781375 1
Nota cladirii 47.041 96.998
Clasa energetica incalzire G 8
Clasa energetica acm B B
Clasa energetica iluminat A A

Date necesare trasarii curbei de reglaj:
Obs: datele sunt corelate cu SET furnizata

Temperatura extericara [°C}] Temperatura de tur [°C}| Fluxul termic [W)]
-20 N/A 33119.53
-15 N/A 28392.16
-10 N/A 23664.79
-5 N/A 18937.41
0 N/A 14210.04
5 N/A 9482.67
B 10 N/A 4755.3

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice

cu valorile de dimensionare in cazul cladirilor existente:

Temperatura exfenoam de caleul [°C] -15

Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]| 0.9123
Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W] 30840.17
Suprafata echivalenta termic instalata [m?] 0
Puterea termica instalata [W] 0
Supradimensionarea instalatiei de incalzire [%) -100

hitp://www.certificat-energetic.com/cpe/2863/vq5nkgl 60604/3 himl

Observatie: Fluxul termic necesar conform standardului 1907 este determinat pe ansamblul cladirii. Utilizarea acestei valori in scopul
dimensionarii instalatiei de incalzire pentru o cladire cu mai multe incaperi, prin raportare numai la suprafata sau volumul incalzit al
incaperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obtinerea unor temperaturi interioare cu grad

semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajarilor de CO,:

Combustibilul utilizat pentru incalzire gaz natural

| Combustibilul utilizat pentru prepararea ACM| gaz natural
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[ combustibilul utilizat pentru ituminat | energie electrica din SEN|

Datele de intrare referitoare la utilizarea energiei regenerabile:
Energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/an]
. Indice specific de energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kKWh/m?,an]| 0
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an]
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/m?,an] 0

o

— 1 1

(=]
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA:
Unitate medicala, CORP C2, oras Filiasi, str. Racotenu nr. 216 (fost nr. 200), jud. Dolj
. Anexa la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod vq5nkg160604

1. Date privind constructia

« Categoria cladirii: I de tocuit, individuala 0 de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
L camine, internate ¥ spitale, policlinici
T hoteluri si restaurante I cladiri pentru sport
O cladid sadal-cuiturale "] cladiri pentru servicii de comert

) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

« Numarul de niveluri: Parter Z Subsol & Demisol

O parter + ........ etaje

= Numar & tip apartamente si suprafete utile:

Aria unui apartament

2
m?) Nr. apartament Suprafata utila [m*]

Tip apartament

1 camera

2 camere

AN 3 camere

4 camere

5 camere

[ R I U2 Y-

« Volumul incalzit al cladirii: 338.61 [m?]
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= Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Elementul Suprafata R cor j
de constructie. [m?] [m2K/ W]
Eiement de constructie opac 37.55 0.506548
Element de constructie opac 1.87 0.11
Element de constructie vitrat 0.78 0.17
Element de constructie opac 34.9 0.499912
Slement de construcie opac 3785 Q.50654%
Element de constructie vitrat 6.22 0.17
"0 Element de constructie opac 1.66 0.11
Element de constructie opac 30.07 0.46452
Blement de constructie opac 106.88 0.320712
Element de constructie opac 106.88 1901112
- I | S

« Indice de compactitate al cladirii Sg/V [m1]: 107722750362
2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

» Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
Cazan modem cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos
« Tipul sistemului de incalzire:

Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de apartament, sobe, afte surse locale de generare)

« Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor: ......
- Tipul sobelor: ...
« Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:
Numar de corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta termic [m?] J
Tip corp static i
In spatiul In spatiul Total In spatiul In spatiul Total
focuit comun locuit comun
I
|
20f0
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-_

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

Infericara

i

Superioara
[ Mixta
- Necesarul de caldura de calcul: 30840.17 [W]
- Racord la sursa centralizata de caldura:
& Racord unic
O Multiplu: ........ puncte;
- diametru nominal: ........ [mm];
- disponibil de presiune (nominal): ....cuwe. mmCA;
- Contor de caldura:
- Tip contor: ....cccovirinne
- Anul instalarii: ........
- Existenta vizel metrologice: ........
- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- La nivel de racord: ........oevne
- La nivelul coloanelor: ........

- La nivelul corpurilor statice: ........ccuun.

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasate in spatii neincalzite: ......... fm]

- Debitul nominal de agent termic de incalzire: ......... [I/h]

- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Obs: datele sunt corelate cu SET fumizata

T‘“‘W‘“;:Z]M“ Temperatura de tur [°C] Fluxul termic [W]
-20 N/A 33119.53
48 N/A 28392.16
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23664.79

-5 N/A

18937.41

0 N/A

14210.04

5 N/A

9482.67

10 N/A

_— S—

4755.3

» Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:

- Aria planseului incalzitor: ......... [m?%]

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentina
[mm]:

Lungime [m):

L

ot | |

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: .........

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

« Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
5l 5SUrsa Proprie, CU: .....eceressueseesenrenss
L' Centrala termica de cartier
& Termoficare - punct termic central

' Termoficare - punct termic local

£ Alta sUrsa 5au sursa mdar ...

« Tipul sistemului de preparare a apei caide de consum:

a

Din sursa centralizata;

¥l Centrala termica proprie;

1 Boiler cu acumulare;

0

Preparare lacala cu aparate de tip instant A.C.M.;

(]

Preparare locala pe plita;

O Alt sistem de preparare ALCM.: ..o

« Puncte de consum A.C.M.: ...occonvens
« Numarul de obiecte sanitare pe tipuri: .............

= Racard la sursa centralizata cu caldura:

tof6
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&

Racord unic;

O Multiph; ........ puncie;

- diametrul nominal [Mm]: .o

- necesar de presiune nominal [MMCA]: v..ocvveeenrnes
= Conducta de recirculare a A.C.M.:

L1 Functionala;

' Nu functioneaza;

B Nu exista;
« Contor de caldura general:

= TP CONEOM: wevrreecereremresnsernsens
< Angl instalanii: .oeeenecevcieiranne
- Existenta vizei metrologice: ............
» Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
£ Ny exista;
O Partial;
T} Peste tot;

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 [m];

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO5:

Energie primara|Energie primara cladire de referinta| €O  [CO; cladire de referinta)

Utiieati | Wih/mPan] [kWh/mZan] to/mlan)|  [kg/m2an]
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INCALZIRE 612,82 129,65 125,63 26.58
| k;';;‘— 29.31 3;.53 ] 6.01 749
CLIMATIZARE 0 0 0 0

ILUMINAT 31,13 31.13 9.31 9.31

6ol6

Emisii cauzate de scaparile de agent frigonfic: D fkg/m?an)

Total emisii de CO,: 140.943494974[ka/m?an]

Se anexeaza la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod vq5nkg 160604
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