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F
/ Codul Postal Nr. inregistrare la Data inregistrarii
: localitate Consiliul Local zz | |aa
- EEEREE CLrr il [TITTT]
i irii s 98.6
'S Performanta energetica a cladirii energetica; 79"
0 Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea
e — o 1
bl Performantei Energetice a Cladirilor efaborata in aplicarea Legii 372/2005 certificata de
© e = -
c) Eficienta energetica ridicata
® A
(D
et =
-
~ | O
m Eficienta energetica scazuta
Q. Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 126 125
(b} Indice de emisii echivalent CO, [kgcp_/m?an] 36.68 36.44
g —— Consum anual specific de energie [KWh/m?an] e SRR AP
m Cladirea Cladirea de
O periE: certificata referinta
I N S S|
— Incalzire: 90.27 | B B
-— Apacaldadeconsum: | 2385 | B B
t Climatizare: 5 1 5 2 ]
GJ Ventilare mecanica: - [ - -
O Iluminat artifici@g: | 11.88 i A I A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind cladirea certificata:
i Unitate medicala, CORP C3, oras Filiasi, str. Racotenu :
cladirii: ’ (3 ’ A : ;
- Adresa cladifi: i, 216 (fost nr. 200, jud. Dolj-AUDIT Affaiein fr AT
Categoria cladirii: ~ Cladire colectiva cu dubla expunere Aria construita desfasurata [m?]: 162
Regim de inaltime: Parter Volumul interior al cladirii [m®]: 464.67
Anul construirii; -
Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere/ altul: ...c.cocvune
Programul de calcul utilizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.3 , Metoda de calcul: lunara.
3xSEC#: 354fvf163500
Datele auditorului energetic pentru cladiri: a
Specialitatea : Nr. certificat Nr. si data inregistrani CPE Semn
o |
(g, i, c) Numele si prenumele de atestare in registrul auditorului si ila
GrIAEIc ing. Floare Gavrilescu VBA01072 AUDIT v

Chsftare enargeta 3 cldinibr este facuta functie de consumul total de energee al ciading, estmat prn analka termo-energetica 3 constructis st nstabtibr derente. Notare energetca a cidri
the saama de penalzarie datorate utiari neratibnak a energiei

Perpada de vabbilate 2 prezentubn Cartficat Enagetc este de 10 aide & data elberant acestui,

Certficatul de Performanta Energetta elbearat de certfrat-energett.com are seria IxSEC#354fvf163500 s acte vabibi numai semnat sistampiat de un audfor energelr atestat.
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Certificat de Performanta Encrgetica - ANEXE -

Date de intrare privind cladirea certificata:

hitp://www certificat-energetic.com/epe/2863/3s4fvf163500/3 himl

Anexa CPE serfa IXSEC# 354163500, valabil numal insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine
responsabifitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Denumirea cladirii si adresa “ Unitate medica_sa-, CO—IiP_Cé, ;r;s Fliasi, strl?a:;(t]eb_;\:.ij nu;?gjﬁ
Denumirea cladirii si adresa
- continuare -
Regimul de inaltime Parter
Anul construii B o :
Codul postal [ o
Cladire noua sau existenta Cladire noua
Suprafata incalzita - 142.77 [n:tzi1
Volumul incalzit R 46467 [w)
= )':nggasare (temperatura exterioara medie anuala, l Craiova
Amplasare (intensitatea radiatiei solare) [ - Craiovﬂ
Tipul cladirii Cladire pe sol cu soclu, pardoseala si soclul izolate termic
Existenta balcoanelor: Cladire fara balcoane sau cu baicoanele inchise
Tipul constructiv al casei scarii [ Casa scarilor are anvelopa proprie si este dotata cu instalatii termicé
Sistemul de autamatizare utilizat I PT / CT automatizate
Categoria cladini o Cladire colectiva cu dubla expunere
Clasa de adapostire a cladirii - Mbd;rat adapostita (in interiorul oraselor, min. 3 cladiri in apropiere)
| Clasa de permeabilitate a cladirii r Medie (taingla!ﬁe exterioara cu gamituri de etansare) |
Témperatula medie volumica a spatiilor incalzite ]} _ 18.67 [°C]
Aporturile interioare (apértul de caldura libera) l—j 4.5 [W/m?] |
Numarul mediu de pereti interiori (raportat la incintele 15
incalzite)
Tipul instalatiei de incalzire [ Insta}atie de incalzire centrala dotata cu robinete de reglaj termostatic |
o Tipul sl amplasarea corpurilor de incalzire o - Radiator sub fereastra
| sursa de agent termic o | Cazan modern cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos
[Tipu& in—sta!aﬁe.i de distributie sifsau starea Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala é;a de
termoizolatiei apartament, sobe, aite surse locale de generare)
| Lungimea instalatiei de distributie L <50m

Definirea elementelor de constructie

. B Factorul de
Elem. Apartine * Factorul " —I
de conturului Descriere Orientare m [Grln m [(_] [1:2;7;1] de (a‘n otih :mL : J u;:
anv. || de anvelopa insorire P
] cald)
Spativ Placa pe sol
PE incalzit spre || -polist extr.3 cm None || 142.77 3.741| 0.678 2.54 0 1| 1.1e-05
Subsol/Sol grosime
Spatiu PEQ-7id car gvp
PE incalzit spre || 36 cm polist 10 NE 35.86 3.088 | 0.804 2.48 0.6 1 0.6
Exterior cm
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 foi geam Sv 6.16 0.55 1 0.55 0.7 1 0.24
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hitp://www certificat-energetic.comVcpe/2863/3s4fvf163500/3 html

Exterior termoizolant [ ”
Spatiu . .
PE | incalzitspre | % PYEPAMEA | gy 211 o0s7 0571 07 il os
Exterior 2
Spatiu PEO-zid car gvp
PE incalzit spre 36 cm polist 10 sv 31.99 3.088/) 0.743 2.29 0.7 1 0.6
Exterior cm
Spatiu PEQ-zid car gvp
PE incalzitspre §f 36 om polist 10 SE | 3284 30884 0.756 233 Q7 1 a6
Exterior cm
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 foi geam Ny 1.5 0.55 0.55 0.6 1 0.24
Exterior termoizolant |
Spatiu PEQO-zid car gvp ,
PE incalzit spre 36 om pofist 10 i1 37.44 3.088) 0.813 2.51 0.5 1 0.6
Exterior cm |
Spatiu Planseu sub pod-
PE incafzit spre vata 15 cm None 14277 3.946 | 0.958 3.78 a.7 1 1.1e-05
Pod grosime
Spatiu Suprf vitrata-pvc
FE incalzit spre cu 2 fol geam NE 3.09 0.55 D.55 0.6 1 0.24
Exterior termoizolant )
Spatiu || Suprfvitrata-pye |
FE incalzit spre cu 2 foi geam SE 6 0.55 0.55 0.7 1 0.24
Exterior termoizolant
Date referitoare la instalatia de distributie a apei calde:
Cladire de tip condominu, dotata cu
Tipul cladirii centrala proprie sau statie termica
compacta cu preparare ACM
Numarul normat de persoane aferent cladirii, Np i
Consum anual specific de energie [kWh/m?an] %8s
(surse conventionale) ’
Numarul mediu zilnic de ore de livrare a apei calde [ore] 16
. Temperatura nominala ACM cf.
ISTparta aps) calde [°C) MC001/2007: 60 grd C
Lungimea rerelel de distributie a apei in subsol D
Diametrul mediu al conductelor de distributie a apei calde, amplasate in subsol 0
(medie ponderata cu lungimea acestora)
Tipul izolatiei termice utilizata in subsal Izolatie din poliuretan
Lungimea coloanelor de distributie a apei calde 0
Diametrul mediu al coloanelor de distributie a apei calde 0
(medie ponderata cu lungimea acestora)
Tipul izolatiei termice utilizata pentru termoizolarea coloanelor ACM [zolatie din poliuretan
Starea tehnica a armaturilor Armaturi in stare buna
Date referitoare la instalatia de iluminat artificial
- Suprafata Grupuri sanitare fara
Vi [m?] Su/5p<0,30 ferestre exterioare
QO NOPRE IABENC ALA 14277 Da .
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Date tehnice privind cladirea certificata:

hup:/www certificat-energetic convVepe/2863/3s4f 163500/3 Tl

Anexa CPE seria IxSEC#3s4f163500; valabil numai insolit de CPE semnat s/ stampilat de auditorul energetic caruia ii revine
responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Date asociate calculelor termice

CLADIRE ANALIZATA | CLADIRE DE REFERINTA
Suprafata elemente opace de anvelopa [m?] 139.84 139.84
S/R elemente opace de anvelopa [W/K] 60.89 77.69
Suprafata elemente vitrate de anvelopa [m?] 16.75 16.75
5/R elemente vitrate de anvelopa [W/K] 30.45 21.75
Suprafata elemente de anvelopa spre casa scarilor [m?] 0 0
5/R elemente de anvelopa spre casa scarilor [W/K] 0 0
e
o 1y ot o S (Y 35.02 3502
Suprafata elemente de anvelopa spre pod [m?] 142,77 142.77
S/R elemente de anvelopa spre pod

35.8 28.55
Suprafata de ransfer de caydura m?) 44213 44213
Rezistenta medie a elementelor de anvelopa [m?K/W] 2.73 271
Valoare coeficient B1 1.05 1.05
Rata schimburilor de aer [schfora] 0.6 0.5
Temperatura interioara redusa [°C] 16.19 16.03
Temperatra extencara te refennita lamane 0.34 102
Temperatura exterioara de referinta Februarie 3.74 4
Temperatura extericara de referinta Martie 749 775
Temperatura exterigara de referinta Aprilie 12.47 12.74
Temperatura exterioara de referinta Mai 176 17.87
Temperatura extenvar de refennta une 2102 1.3
Temperatura exterioara de referinta Iulie 24.08 24.45
Temperatura exterioara de referinta August 2354 23.92
Temperatura exterioara de referinta Septembrie 18.41 18.77
Temperatura exterioara de referinta Octombrie 13.18 1347
Temperatura exterioara de referinta Nolembrie 883 7
Temperatura exterioara de referinta Decembrie 1.66 1.82
Durata sezonului de incalzire [zile] 214.05 212
Numarul de Grade Zile 2030.93 1949.29
Randamentul de reglare 0.99 0.99
Randamentul de generare 092 092
Randamentul de distributie 1 0.98
Randamentul de transmisie al CI 0.97 0.97
Randamentul global al instalatiei 0.88 0.87
ey i
Energia consumata pt. incalzire din surse regenerabile [kWh/an] 0 0
mt?nc;nl;gg?;ﬁ:tﬁzlfleul bransamentului [KWh/m?an} 90.267 B3.154
S G santgnesit ot 7

‘Date relevante pentru instalatia de preparare ACM \
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‘Pierderi in subsol fkWhyan]

0 0
Pierderi |a nivelul coloanelor [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de apa calda (litri/persoana,zi] 60
; 2

;:uorr;seug:‘vren::;: ;;:zcnﬁc normalizat de caldura pentru ACM [kWh/m?,an] 23.845 26.922
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an] ] a
ansumul mediu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/m?,an] 0 0

din surse regenerabile

Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial
Suprafata iluminata artificial [m?] 142.77 142.77
Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial 1696.11 1696.11
Consumul specific mediu de energie electrica [KWh/mZ,an] 11.88 11.88
Centralizare
&g?ﬁﬁfﬂgmf;’gm | - 83.194
2

é’;’::’;:ﬁﬁﬂ;“ﬂ’:{e m d:';]wgiej 23.845 29.922
Consum iluminat [kWh/m?an)] 11.88 11.88
Co, St e B s
Penalizari 1.1 1

Nota cladirii 98.577 100
Clasa energetica incalzire B

Clasa energetica acm B
|Gasaenergeticalumint =~ = A 20000 |A

Date necesare trasarii curbei de reglaj:
Obs: datele sunt corelate cu SET furnizata

rTemperamra exterioara [°C]| Temperatura de tur [°C]} Fluxul termic [W]

-20 N/A 8582.49

-15 N/A 7361.45

-10 N/A 6140.4

-5 N/A 4919.36

N/A 3698.31

N/A 2477.26

10 N/A 1256.22

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice

cu valorile de dimensionare in cazul cladirilor existente:

Temperatura exterioara de calcul [°C] -15

Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]| 0.9123
Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W] 10991.53
Suprafata echivalenta termic instalata [m?) 0
Puterea termica instalata [W] 0
L_S_l.:prac:!imenslc:narea instalatiei de incalzire [%] -100

hittp://www.certificat-encrgetic.com/cpe/2863/3s41vI163500/3 . huml

Observatie: Fluxul termic necesar conform standarduluj 1907 este determinat pe ansamblul cladiri. Utilizarea acestei valori in scopul
dimensionarii instalatiei de incalzire pentru o cladire cu mai multe incaperi, prin raportare numai la suprafata sau volumul incalzit al
incaperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obtinerea unor temperaturi interioare cu grad

semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajarilor de CO;:
| Combustibid wtilzat petru incalzie. | guzvatwal |
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ComgusiTHIuI utilizat;ntru prepararea Aargai natural
Combustibilul utilizat pentru iluminat energie electrica din SEN

Datele de intrare referitoare la utilizarea energiei regenerabile:

@rgie reéenerabﬂa utilizata pentru incalzire [kWh/an] (L
Indice specific de energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/mZ,anj| 0
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an]

Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/m? an]

21.09.2017 19:49
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA:
Unitate medicala, CORP C3, oras Filiasi, str. Racotenu nr. 216 (fost nr. 200), jud. Dolj-AU
Anexa la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 3s4fvf163500

1. Date privind constructia

. « Categoria cladirii: & de focuit, individuala £ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
LI camine, internate ¥ spitale, policlinici
O hoteluri si restaurante T cladiri pentru sport
& dadiri social-cuiturale I dadiri pentru servicii de comert
/.\ I'- z - T -
alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
« Numarul de niveluri: Parter I Subsol ~ Demisol
Parter + ........ etaje
« Numar & tip apartamente si suprafete utile:
o — T I S
Tip apartament Arie unu;:.g;rtament Nr. apartament | Suprafata utila [m?]
0 1 2 3
f
1 camera
2 camere
-~

3 camere

4 camere

5 camere

Alt tip
TOTAL:

:_ ' _ 1 Mawe

- Volumul incalzit al cladirii: 464.67 [m?®]
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hitp://www.certificat-energetic.com/cpe/2863/3s4fvf163500/5. himl

« Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Elementul Suprafata R cor
de constructie. [m?] [mZK/W]
Element de constructie opac 142,77 2.536398
Element de constructie opac 35.86 2.482752
Element de constructie vitrat 6.16 0.55
Element de constructie opac 2.11 0.57
Dement te construcie opac 31.45 21.294384
Element de constructie opac 32.94 2.334528
S
Element de constructie vitrat 1.5 0.55
Element de constructie opac 37.44 2.510544
Blement de constructie opac 142,77 3.780268
Element de constructie vitrat 3.09 0.55
Element de constructie vitrat 6 0.55
+ Indice de compactitate al cladirii Sg/V [m*]: 0.951492467773
2. Date privind instalatia de incalzire interioara:
= Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
—~ Cazan modem cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos

« Tipul sistemului de incalzire:
Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de apartament, sobe, alte surse locale de generare)

« Date privind insaiatia de incalzire Yocala cu sobe:

- Numarul sabelor: ......

- Tipul sobelor: ......

» Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpun statice:

Numar de corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta termic [m?]

Tip corp static
In spatiul
comun

In spatiul In spatiul Total In spatiul

locuit comun locuit Toil

20f6 21.09.2017 19:49



Informatii cladire proiect 354fvf163500 hitp: //www.certificat-energetic.comVepe/2863/3541v163500/5 html

i

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

¥ Infericara
[ Superioara
0 Mixta
- Necesarul de caldura de calcul: 10991.53 [W]
- Racord ia sursa centralizata de caldura:
¥ Racord unic
O Multiplus ..oounee puncte;
- diametru nominal; ........ [mm];
- disponibil de presiune (nominal): ........ew. mmCA;
- Contor de caldura:
- Tip CONLOr: «ovcvssararinas
- Anul instalarii: ........
- Existenta vizei metrologice: ........
- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- La nivel de racord: .......cuoueee
- La nivelul coloanelor: ........
- La nivelul corpurilor statice: .......eeueee

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasate in spatii neincalzite: ......... [m]

- Debitul nominal de agent termic de incalzire: ......... [I/h]
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Obs: datele sunt corelate cu SET fumizata

Tm.n{'::]m Temperatura de tur [°C] Fluxul termic [W]
-0 NIA 858243

Jof6 21.09.2017 19:49



Informatii cladire proiect 3s4fvfl163500

- ilS . - ;UA“’ _ 736145

-10 N/A 6140.4

"5 N/A 4919.36

0 N/A 3698.31

- 5 N/A 2477.26
10 N/A 1256.22

= Date privind instalatia de incalzire intericara cu planseu incalzitor:

- Aria planseului incalzitor: ........ [m?}

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

http://'www certificat-energetic.comVepe/2863/3s4{v163500/5 . huml

Diametru serpentina
fmm}:

Lungime [m]):

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instaiatiei: .........

3, Date privind instalatia de apa calda de consum:

= Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

&

SUFSa PrOPr., Tl vuveoeecarmnennranses

O

Centrala termica de cartier

[l Termoficare - punct termic central

[J Termoficare - punct termic local

o

Alta sursa sau sursa midta: .....ceuivennenns

« Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Tl Din sursa centralizata;
¥ Centrala termica proprig;
7 Boiler cu acumulare;
O Preparare locala cu aparate de tip instant A.C.M.;
T Preparare locala pe plita;

I Alt sistem de preparare A.C.M.: ...ccoviinnnes
« Puncte de consum A.C.M.: .............

« Numarul de obiecte sanitare pe tipuri: .............

40f6

21.09.2017 19:49
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» Racord la sursa centralizata cu caldura:
¥ Racord unic;
O Multiplu: ........ puncte;
- diametrul nominal MM«

- necesar de presiune nominal [MmCA]: ...ooeewnen

« Conducta de recirculare a A.C.M.:
T Functionala;
7 Nu functioneaza;

F' Nu exista;
« Contor de caldura general:

N STADCOMRDE? i imenessisiomsenssmisinazess
= Anul InSERAIANI: voveeeerreeeeeree e

- Existenta vizei metrologice: ............
» Debitmetre la nivelul punctelor de consum;

' Nu exista;
O Partial;
1 Peste tot;

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 [m];

4., Informatii privind instalatia de climatizare:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO;:
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Utilitati Energie primara|Energie primara cladire de referinta) COz  |CO; cladire de referinta
[¥Wh/man) [XWh/mZan] [kg/m?an} [kg/m?an}
INCALZIRE 105.61 97.34 21,65 19.95
ACM 279 35.01 5.72 7.18
| - ]
CLIMATIZARE Lt 1 a 0 Q
{ TAMIMAT l 3143 { 3113 931 931 _l

Emisii cauzate de scaparile de agent frigorific: 0 [kg/m%an]

Total emisii de CO,: 36.6764063522[kg/m?an)

Se anexeaza la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 3s4fvf163500
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Certificat de Performanfa Encrgetica hitp://www._certificat-energetic.comVcpe/2863/7fyzn2162624/1 himl
Codul Postal Nr. inregistrare la Data inregistrarii
localitate Consiliul Local zz |11 aa
[ TTT1] CLOIT] [(TITIT]
rfor ica a cladirii om0
T Pe manta energetica a cladirii energetica: 7/ *
_9 Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea
et Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005 certificata de
q) Eficienta energetica ridicata
} -
_ C
(0
=
C
@ <E]
L
qJ Eficienta energetica scazuta
Q. Consum anual specific de energie [kKWh/mZan} 549 146
% Indice de emisii echivalent CO; [kgco,/mZan] 138.08 41.48
o _ Consumanual specific de energie [kWh/m?an] |  Clasaenergetia
O ——— Cladirea Cladirea de
O P S S certificata referinta
o w— Incalzire: 513.05 G B
» w— Apa calda de consum: - B 23.85 B B
t Climatizare: - N -
CIJ Ventilare mecanica: - - >
‘ ’ Tluminat artificial: - 1188 | A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind cladirea certificata:
— Unitate medicala, CORP C3, oras Filiasi, str. Racotenu , . .

. Adresa cladirii: . 216 (fost n: 200), jud. Dolj Aria utila [m?]: 142.77
Categoria cladirii:  Cladire colectiva cu dubla expunere Aria construita desfasurata [m?]: 162
Regim de inaltime: Parter Volumul interior al cladirii [m?]: 464.67
Al construiniis -

Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere/ altul: ......cooeene.n
Programul de calcul utilizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.3 , Metoda de calcul: lunara.
3xSEC¥#: 7fyzn2162624
Datele auditorului energetic pentru cladiri: \
Specialitatea - Nr. si data inregistraril CP
(c, i, ci) Hie 5 in registrul auditorului | M
Gr.IAEIC ing. Floare Gavrilescu 1327 din 19.09.2017

Mmma;aaraacmmmmmwmmnurmw&mdmmmmmamacmﬂsmm &

the seama de penakearke datorate utiari neratonak a energet

Aerback oe vabbRate a prezentulii Certificat Energelic este de 10 ani de b data alberari xestui.

Certifcatul de Performanta Energetica eibesat de certicat-energete.com are sers 3x SEC# 7fyzn2 162624 st este vakabi numa semnat s stampisl de un audtor energets atestat,

lofl
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Date de intrare privind cladirea certificata:
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Anexa CPE seria 3xSEC# 7fyzn2162624; valabil numai insotit de CPE semnat s/ stampilat de auditorul energetic caruia ii revine

responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Denumirea cladirii si adresa

———)
Unitate medicala, CORP C3, oras Fliasi, str. Racotenu nr. 216 (fost nr.

200), jud. Dolj

rDenumirea cladirii si adresa

- continuare -

Regimul de inaltime Parter
rAnul construirii o
Codul postal B o -
Cladire noua sau existenta ) Cladire existenta
| suprafata incazita _ ] 142.77 (m2)
| volumad iocatze | 464,67 ()
:r&p;asare (temperatura exterioara medie anuala, P —_—
Amplasare (intensitatea radiatiei solare) - BB Craiova
Tipul cladirii o 7Ga_dire_pe sol cu soclu, pardoseala si soclul neizolate termicﬂ
Qladire fara balcoane sau cu balcoanele inchise

Existenta balcoanelor:

{ Tipul constructiv al casei scarii

Casa scarilor in proportie de peste 70% adiacenta zonei principale, nu

este dotata cu instalabi termice

incalzite)

Sistemul de automatizare utilizat PT / CT automatizate
Categoria cladirii Cladire colectiva cu dubla expunere
Clasa de adapostire 2 ;13 d;_ S Neadapostita (cladire foarte inalta, cladiri Ia periferia oraselor :ir;ﬁ
Clasa de pqgleabilm 2 cladirii Ridicata (tamplarie exterioara fara masuri de etansare, in stare buna)
Temperatura medie volumica a spatiilor incalzite 18.67 [°C]
Aporturile intericare (aportul de caldura ﬂb;a) B 45 [W/m?]
Numarul mediu de_pereﬂ interiori (raportat la incintele 15

Tipuf instalatiei de incafzire

Instafatie de incalzire centrala fara robinete dé regfaj termostatic |

Radiator sub fereastra

Tipul si amplasarea corpurilor de incalzire

Sursa de agent termic i

Cazan modem cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos

Tipul instalatiei de distributie sifsau starea

Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de

termoizolatiei apartament, sobe, alte surse locale de generare)
Lungimea instalatiei de distributie I <50m
Definirea elementelor de constructie
. Factorul de
Elem. Apartine J Factorul ;
il WPaiionia Descriere | Orientare | [S‘n:i‘p; [ﬁ\zxammp [-r] [rnp;rcfw]mIr g (a':nr:ut:[nm | b
anv. | de anvelopa insorire - d)p” ol
Spatiu Placa pe sol
PE incalzit spre -fara None 142.77 2.804| 0.683 1.92 0 1|| 1.1e-05
Subsol/Sol termoizolatie
Spatiu 1] ; ]
PE | incalzitspre | PEOZACrov [ e 5061 0.815] 0.001 0.73 0.6 1 0.6
. 36 cm grosime
Exterior
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Spatiu Suprf vitrata- l
FE incalzit spre metalice 1 foi Sv 9.59 0.17 1 0.17 0.7 1 0.24
Exterior geam
|
Spatiu ;
PE || incalzitspre | USIMetalice sV 4.22 0.11 1 0.11 0.7 1 06
Exterior R Opats
L I L
Spatiu
PE | incalzit spre ;io'z’d el sv 3679| 0.815] 0.775 0.63 0.7 1 0.6
Exterior mg
Spatiu ;
PE | incalzitspre | ToHd@rovP | g 4956  0.815) 0.901 0.73 0.7 1 06
Exteri 36 cm grosime
erior |
Spatiu Suprf vitrata-
FE incalzit spre metalice 1 foi NV 10.63 0.17 1 0.17 0.6 1 0.24
Exterior geam
| Spatiu ; .
PE | incalzitspre | UL MetElCe oy 183 omf 1] om 06 1 o6
Exterior pRTeRep
Spatiu .
PE | incalzitspre | PEC-Zdcarave |\ 31| o0815] 0.802] 0.5 0.6 1| o6
. 36 cm grosime
Exterior - |
Spatiu Planseu
PE incalzit spre terasa-ba, Oriz 142.77 0.322| 0.998 0.32 0.7 1 0.6
| Exterior I hidroizolatie ! N
Date referitoare la instalatia de distributie a apei calde:
Cladire de tip condominu, dotata cu
Tipul cladirii centrala proprie sau statie termica
compacta cu preparare ACM
Numarul normat de persoane aferent cladirii, Np 1
Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 23,85
(surse conventionale) :
Numarul mediu zilnic de ore de livrare a apei calde [ore] 16
| Temperatura nominala ACM cf.
Temperatura apei calde [°C] MC001/2007: 60 grd C
Lungimea retelei de distributie a apei in subsol 0
Diametrul mediu al conductelor de distributie a apei calde, amplasate in subsol
0
(medie ponderata cu lungimea acestora)
l Tipul izolatiei termice utilizata in subsol Vata minerala caserata
Iﬂmgimea coloanelor de distributie a apei calde I' 0
Diametrul mediu al coloanelor de distributie a apei calde 0
(medie ponderata cu lungimea acestora)
Tipul izolatiei termice utilizata pentru termoizolarea colocanelor ACM Izolatie clasica, in stare buna
Starea tehnica a armaturiior Armaturi in stare buna
Date referitoare la instalatia de iluminat artificial
Suprafata Grupuri sanitare fara
Tipet (m?] S50 ferestre exterioare
f L MRS Al CALA l‘ 142.77 ,’ Da -

Date tehnice privind cladirea certificata;
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Anexa CPE seria IxSEC#71yzn2162624; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine
responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Date asociate calculelor termice
CLADIRE ANALIZATA) CLADIRE DE REFERINTA

Suprafata elemente opace de anvelopa [m?] 322.88 322.88
S/R elemente opace de anvelopa [W/K] 751.18 128.62
Suprafata elemente vitrate de anvelopa [m?] 20.22 20.22
S/R elemente vitrate de anvelopa [W{K] 118.94 26.26
Suprafata elemente de anvelopa spre casa scarilor [mé] 0 0
S/R elemente de anvelopa spre casa scarilor [W/K] 0 0
ey
e Cona o Y 412 4131
Suprafata elemente de anvelopa spre pod [m?] 0 0
5/R elemente de anvelopa spre pod

i 0 0
Suprafata de transfer de caldura [m?] 485.87 485,87
Rezistenta medie a elementelor de anvelopa [m2K/W] 0.53 2.48
Valoare coeficient B1 1.27 1.06
Rata schimburilor de aer [schjora) 1.2 0.5
Temperatura interioara redusa [°C] 18.11 16.35
Temperatura exterioara de referinta lanuarie 0.08 1.07
Temperatura extericara de referinta Februarie 3.53 4,16
Temperatura exterioara de referinta Martie 8.21 8.06
Temperatura exterioara de referinta Aprilie 14.39 13.24
Temperatura exterioara de referinta Mai 20.77 18.55
Temperatura exterioara de referinta lunie 25.01 22.09
Temperatura exterioara de referinta Iulie 27.11 25.29
Temperatura exterioara de referinta August 26.25 24,65

o Temperatura exterioara de referinta Septembrie 20.03 19.28

- Temperatura exterioara de referinta Octombrie 13.78 13.73
Temperatura exterioara de referinta Noiembrie 6.6 7.09
Temperatura exterioara de referinta Decembrie 0.1 1.85
Durata sezonului de incalzire [zile] 217.64 212
Numarul de Grade Zile 2401.1 1974.17
Randamentul de reglare 0.92 0.92
Randamentul de generare 0.92 0.92
Randamentul de distributie 1 0.98
Randamentul de transmisie al CI 0.96 0.96
Randamentul global al instalatiei 0.81 0.8
oy e
Energia consumata pt. incalzire din surse regenerabile (kwWhfan] Q 0
;ﬂﬁ?ﬁéﬁ'ﬂ?ﬁ;ﬁﬁfiﬁam bransamentului [KWh/mZan] Mg e
spatior a3 v . nc LKA/ mian] 29
Date relevante pentru instalatia de preparare ACM

Pierden in subsol [kWh/an] 10 To
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Pierderi I-a nivelul coloanelor [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de apa calda [litri/persoana,zi] 40 60
(Slgrsriug::]lvglnet?a; :I;:ciﬁc normalizat de caldura pentru ACM (kWh/m?,an] 23.845 29.922
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an] 0 0
Consumul mediu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/mZ,an] 0 0
din surse regenerabile
Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial
Suprafata iluminata artificial [m?] | 142.77 142.77
Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial 1696.11 1696.11
Consumul specific mediu de energie electrica [kwh/m?,an] 11.88 11.88
Centralizare
fg;—‘;";j;‘wﬂ'zi_fe [%ﬁém 513.048 104.223
P
f:uﬂngo?\s:nigr\g{: d:n:nergie) e $9Re
Consum ifuminat [kWh/m?anj 11.88 11.88
2
e R
Penalizari 1.51832836083 1
Nota cladirii 47.436 97.808
Clasa energetica incalzire G
Clasa energetica acm B
Clasa energetica iluminat A

Date necesare trasarii curbei de reglaj:
Obs: datele sunt corelate cu SET furnizata

Temperatura exterioara [°C)) Temperatura de tur [°C]| Fluxul termic [W]
-20 N/A 44713.43
-15 N/A 38355.31
-10 N/A 31997.19
-5 N/A 25639.07
0 N/A 19280.95
N/A 12922.83
10 N/A 6564.71

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice

cu valorile de dimensionare in cazul cladirilor existente:

Temperatura exterioara de calcul [°C) -15

Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]| 0.9123
Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W] 39672.43
Suprafata echivalenta termic instalata [m?] 0
Puterea termica instalata [W] 0
Supradimensionarea instalatiei de incalzire [%) -100

Observatie: Fluxul termic necesar conform standardului 1907 este determinat pe ansamblul cladirii. Utilizarea acestei valori in scopul
dimensionarii instalatiei de incalzire pentru o cladire cu mai multe incaperi, prin raportare numai la suprafata sau volumul incalzit al
incaperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obtinerea unor temperaturi interioare cu grad

semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajarilor de CO,:

Igaz natural

[ combustibitul utilizat pentru incazre
lCombusb‘bilul utilizat pentru prepararea ACMlgaz‘natuml
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[ combustibitul utilizat pentru luminat | energie electrica din SEN|

Datele de intrare referitoare la utilizarea energiei regenerabile;

Energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/an] a
Indice specific de energie regenerabila utilizata pentru incalzire [kWh/m?,an}| 0
Energie regenerabila utifizata pentru prepararea ACM [kWh/an] 0
Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [KWh/m?,an] DJ
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA:
Unitate medicala, CORP C3, oras Filiasi, str. Racotenu nr. 216 (fost nr. 200), jud. Dolj
Anexa la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 7fyzn2162624

1. Date privind constructia

= Categaria cladicii: LI de locuit, individuala I de tocuit cu mal mufte apartamente (bloc)
L1 camine, internate & spitale, policlinici
T} hoteluri si restaurante 1 cladiri pentru sport

Tl cladiri social-culturale cladiri pentru servicii de comert
- alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

« Numarul de niveluri: Parter L Subsol & Demisol

O Parter + ........ etaje

« Numar & tip apartamente si suprafete utile:

Tip apartament Aria """}:‘g;mme"t fNr. apartament Suprafata utila [m?]

1 camera

{ 2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

118 =] HE—

. T L ke

« Volumul incalzit al cladirii; 464.67 [m®]
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+ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Elementul Suprafata R cor
de constructie, [m?] [m2K/W]
Element de constructie opac 142.77 1.915132
Element de constructie opac 50,61 0.734315
Element de constructie vitrat 9.59 0.17
Element de constructie opac 4,22 0.11
Tement e consinitie opat %73 3531615
Element de constructie opac 49.56 0.734315
& Flement de constructie vitrat 10.63 0.17
Element de constructie apac 1.83 0.11
Blement de constructie opac 371 0.65363
Element de constructie opac 142,77 0.321356
« Indice d; co-r;pa;titate ; c-f;d;ii Sg/V [mi]: 1—.1;;52378677 N -
2. Date privind instalatia de incalzire interioara:
= Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
Cazan modem cu tiraj fortat, utilizand combustibil gazos
« Tipul sistemului de incalzire:
-~

Instalatie de incalzire realizata din surse locale (centrala termica de apartament, sobe, alte surse locale de generare)

» Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:

- Numarul sobelor: ......

- Tipul sobelor: ......

« Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Numar de corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta termic [m?]
Tip corp static . . i .
In spatiul In spatiu In spatiu In spatiu

locuit comun Torsl locuit comun Toim
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]

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

“ Inferioara

1 Supericara

2 Mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 39672.43 [W]

- Racord la sursa centralizate de caldura:

¥ Racord unic

O Multiphas ........ puncte;

- diametru nominal: ........ [mm];

- disponibil de presiune (nominal): ... mmCA;

~ Contor de caldura:

- Tip CONLOr: cuovmreranas

- Anul instalariis ...,

- Existenta vizei metrologice: ........

- Blemente de reglaj termic si hidraulic:

- La nivel de racord: ....cccccenns

- La nivelul coloanelor: ........

- La nivelul corpurilor Statice: ..........c....

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasate in spatii neincalzite: ......... [m]

- Debitul nominal de agent termic de incalzire: ......... [I/h]

- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Obs: datele sunt corelate cu SET fumizata

Tempeuh;::l exterioara Temperatura de tur [°C] Fluxul termic [W]
20 NJA 44713.43
15 NJA 38355.31
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A ———W{—xk—f —_—
-10 N/A 31997.19
-5 N/A 25639.07
V] NJA 19280.95
5 N/A 12922.83
10 N/A 6564.71

- Date privind instalatia de incalzire intedoara cu planseu incalzitor:

- Aria planseului incalzitor: ......... fm?]

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentina
[mm]:

e

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: .........

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

» Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

B Sursa proprie, QUS cuuasssessssssssssssss

a

Centrala termica de cartier
& Termoficare - punct termic central

m

. &1 Termoficare - punct termic local

0

Alta sursa sau sursa mbta: ....oceevnenrres
« Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

[J Din sursa centralizata;

¥ Centrala termica proprie;

(|}

Boiler cu acumulare;
0 Preparare locala cu aparate de tip instant A.C.M.;
Il preparare locala pe plita;

[ Alt sistem de preparare A.C.M.: ucoeceninne
» Puncte de consum A.C.M.: ....ccoueunes

» Numarul de obiecte sanitare pe tipuri: ............

« Racord la sursa centralizata cu caldura:
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& Racord unic;
O Multiplu: ........ puncte;
- diametrul nominal [MM]: .coenvvmrennrsrennieannns

- necesar de presiune nominal [mmCA]: .....ccocveeuees

= Conducta de recirculare a A.C.M.:

' Functionala;

a

Nu functioneaza;

Nu exista;
« Contor de caldura general:

= TIP CONEOF? .oovevarneasrraiercnieensas

- Anul instalaniis ....oveeeeenerrcinennne

- Existenta vizei metrologice: ............
» Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

T Nu exista;

1 Partial;

I Peste tot;

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 [m];

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

7. Calculul energiel primare si a emisiiler de CO,:

Energie primara|Energie primara cladire de referinta] €O  |CO; cladire de referinta

Utifat | whym2an] [KWh/nFan] [g/m?an]]  [kg/mPan]
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(INCALZIRE 600,27 121,94 123.05 25

T l &l s || 2 |
CLIMATIZARE 0 0 0 0
ll.UMINATJ 3113 L 31.13 9.31 l 931 _f

Emisii cauzate de scaparile de agent frigorific: 0 Tkg/m?an)

Total emisii de CO;: 138.08043866[kg/m?an]

Se anexeaza la Certificatul de Performanta Energetica al Cladirii, cod 7fyzn2162624
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