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Proiect nr. 19/2017-Faza DALI

Obiectul contractului/proiectului : Reabilitare/modernizare/reparatii capitale cladiri C2 si C3-
Spitalui Filisanilor, oras pielesti, str. Racoteanu nr. 200, jud. Dolj,

Beneficiar : Spitalui Filisanilor, oras Filiasi,, jud. Dolj
Faza : Audit energetic

BORDEROU GENERAL

A. Piese scrise:

- Generaliatati: elemente de identificare ale auditorului energetic; informatii
generale privind cladire ; evaluarea performantei energetice a cladirii
certificatul de performanta energetica al cladiri existente; lucrari de
interventie propuse la anvelopa cladirii; analiza eficientei economice a
lucrarilor de interventie

- Audit energetic
-Certificat de performanta energetica cladirea existenta

B. Piese desenate
Arhitectura/ relevee -plansele : plan parter situatie existenta/propusa

Intocmit,
Aditor energetic ing. Floare Gavrilescu
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CUPRINS

I. Elementele de indentificare ale auditorului energetic

2. Informati generale privind cladirea

3. Evaluarea performantei energetice a cladirii

4. Certificatul de performanta energetic al cladiri existente
5. Lucrarile de interventie la anvelopa cladirui

6. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie

7. Studiu privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de
producere a energiet
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I.LELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE AUDITORULUI ENERGETIC

Nume: Gavrilescu

Prenume: Floare

Documentul de atestare: Certificat de atestare AUDITOR ENERGETIC Gr.I Constructii —Instalatii pentru
cladin seria VBA nr. 01072 din 03.02.2010

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIRE EXISTENTA
Denumirea proiectului:

» REABILITARE TERMOENERGETICA MODERNIZARE/Reparatii Corp C2 si C3, Spitalul filisanilor ,
oras Filiasi, bd. Racoteanu nr. 2090, jud. Dol

CONDITIILE DE REALIZARE A CONSTRUCTIEI

Cadirile parter , propuse pentru reabilitare sunt amplasate in oras Filiasi, str. Racoteanu nr.200,
jud. Dolj

Caracteristicile constructiei propuse pentru interventie:

CONSTRUCTIILE sunt compuse din 2corpuri, C2 si C3

Datele tehnice ale cladirifor

regim de inaltime — parter

arie construita/desfasurata = 121 mp, C2 si 162mp- C3
atie utilalincalzita direct sau indirect = 10281 mp, C2 sl 142 77mp, C3

volum incalzit direct sau indirect= 338,61mc-C2 si 464,67 mc-C3

Cladirile au urmatoarea compartimentare interioara conform planului/releveului anexat
Sistem invelitoare- terasa beton armat, hidroizolatie, fara termoizolatie; se propune creare
sarpanta
TAMPLARIA EXTERIOARA — ferestre si usi din metal cu una foi geam
INCALZIRE - incalzirea se realizeaza centrala termica cu gaze, ipotetic considerata ; se
propune realizarea incalzifi cu corpuri statice
APA CALDA - ipotetic ct gaze; se propune creare grupuri sanitare ci CT gaze
Parter — inaltime libera nivel — 3,30 m C2 si reducere de la 4,20 m la 3,30 m, C3 prin creare
plafon fals cu termoizolatie

STRUCTURA CONSTRUCTIVA
infrastructura
-fundatii confinui din beton
Suprastructura
- Cadre din b.a ; inchideri zidarie caramida plina de 24 cm- C2 si caramida gvp 36 cm C3

Prin tema de proiectare s-au solicitat urmatoarele interventii asupra cladirii parter cu destinatia de
biblioteca
-reabilitare termoenergetica a ummatoarelar elemente ale anvelopei
Pereti exteriori opaci (si soclu)

Planseu sub podul care se va crea pentru C2 si plafon fals care se va crea pentru C3
(implicit reducerea inaltimii libere de nivel)




—

Titlul lucrarii: Certificat de performanta energetica-cladire existenta; Audit Energetic; Studiu
privind posibilitatea montarii/ulilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei
REABILITARE,REPARATII CAPITALE corp C2 si C3 — Unitate Medicala , oras iliasi, str. Racoteanu
200, Dolj

UTILITATI

alimentare cu energie electrica — existenta

alimentare cu apa —da

canalizare-da

evacuarea apelor uzate menajere —da

alimentare cu energie termica - se considera ipotetic CT gaze din incinta unitatii medicale, finand
faptuf ca se va schimba destinatia. implici verificarea eficienfei solutiil fermoizof

3. EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

La evaluarea performantei energetice a prezentei cladiri s-a utilizat “Metodologia de calcul al
performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
furismului nr 1572007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniel, Partea ), nr.426 si 126bis din 214
februarie 2007,

Pentru prelucrarea datelor intr-un mod cat mai sistematizat si pentru realizarea calculelor s-a
utilizat programul de calcul , certificat-energetic.com”, versiunea 1.3, metoda de calcul: lunara, realizat de
firna ATH Energ srl Bucuresti.

Prezentul audit energetic este intocmit de catre auditorul energetic pentru cladiri: Ing. Gavrilescu
Floare atestat gradul |, specialitatea constructii si instalatii, posesor al Certificatului de atestare seria VBA
nr. 01072/2010.

Calculele de performanta energetica s-au efectuat atat pentru cladirea reala cat si pentru cladirea
de referinta.

Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala avand ummatoarele caracteristici generale,
valabile pentru toate tipurile de cladiri considerate (conform Partii a |ll-a a Metodologiei):

a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala;

b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru cladiri
de locuit este identica cu cea aferenta cladirii reale. Pentru cladiri cu alta destinatie decat de locuit aria
elementelor de constructie transparente se determina pe baza indicatilor din Anexa A7.3 din
Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor — Partea |-a, in functie de aria utila a
pardoselii incintelor ocupate (spatiu conditionat);

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladiri sunt
caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologiei Partea |, cap.11;

d) Valorile absorbtivitatii radiatiel solare a elementelor de constructie opace sunt aceleasi ca in cazul
cladirii de referinta;

e) Facotorul optic al elementelor de construciie exterioare vitrate este ai=0,24,;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale;

g) Numarul de schimburi de aer din spatiul incalzit este minimum 0,5h™, considerandu-se ca tamplaria
exterioara este dotata cu gamituri speciale de etansare, iar ventilarea este de fip controlata, iar in
cazul cladirilor publice/sociale, valoarea corespunde asigurarii confortului fiziologic in spatile ocupate
(cap. 9.7 Metodologia Partea I-a),

h) Sursa de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum este, considerate ipotetic :

- CT gaz-pentru apa calda
- CT gaz - pentru incalzire

i) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de functionare conform
proiectulut, iar cansumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum este de
CspxNp/A;,. [kWh/m“an], unde Np reprezinta numarul mediu normalizat de persoane aferent cladirii
certificate,; Csp, consumul specific functie de destinatia cladirii iar A, reprezinta aria utila a spatilui
incalzit/conditionat;
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Evaluarea performantei energetice a cladirii existente se refera la determinarea nivelului de
protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatilor de incalzire interioara, de preparare a
apei calde de consum si de iluminat si vizeaza in principal:

- linvestigarea preliminara a cladiri si a instalatiilor aferente

- determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalafiilor aferente
acesteia, precum si a consumului anual de energie al cladirii pentru incalzirea spatiilor, de
preparare a apei cald de consum si de luminat

- concluziile auditorului energetic asupra evaluarii

3.1 Investigarea preliminara

S-a efectuat prin analiza documentatiei tehnice disponibile a cladirii-releveu cadastral si prin
analiza starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, constatata prin vizitarea cladirii.
Pentru investigarea prefiminara a cladinior normativul Mc 001/2006 cere analiza cartii iehnice a
cladirii, respectiv documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente si care trebuie
sa curpinda cel putin:
- partiul de arhitectura parter;
- dimensiunile geomefrice ale elementelor de constructie (fundatii, pereti, stalpi, grinzi,
buiandrugi, placi, elementele terasei);
- dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetilor;
- struclura anvelopel cladin,
- tipul de usi si ferestre;
- alcatuirea si materialele care compun elementeie de inchidere exterioara sau de separare
intre spati cu diverse regimusi de femperafura;
Nu exista cartea tehnica a constructiei
Nu au fost disponibile date privind consumurile energetice inregistrate pe baza de factura in ultimii 5 ani

In lipsa datelor privitoare la apa calda de consum, pentru evaluarea energetica s-au luatin
considerare elemente normate.

3.2 Inspectia tehnica

Cu ocazia inspectiei tehnice efectuate s-au investigat urmatoarele:

- starea elementelor de constructie opace (pereti, planseu peste parter) si evidentierea
puntilor termice liniare si punctuale, a defectiunilor sau a deteriorarilor;

- deteriorarea invelitoriiterasei

- identificarea alcaturii elementelor de inchidere si evaluarea starii elementelor din
componenta peretilor, planseelor;

- indentificarea tipurilor de inchidere vitrate din spatiile incalzite

Evaluarea starii actuale a instalatiilor de apa rece si calda si iluminat
Incalzirea se realizeaza cu CT gaze, considerata ipotetic
Apa calda CT gaze considerata ipotetic
Pentru instalatia de iluminat artificial s-a evaluat:
- starea corpurilor de iluminat;
- performania tehnica a sistemnului de iluminat artificial
- existenta dispozitivefor de constrof si regfare aufomata a fluxului fuminos

3.3 Fisa de analiza termica si energetica a cladirii
Date generale
e Adresa : Oras Filiasi , str. Racoteanu nr. 200, jud. Dolj
» Categoria de importanta a constructiei, conform HGR nr.766/1997, anexa 3, este D
{constructie de importanta redusa)
Beneficiar: Spitalul Filisanilor, oras Filiasi
Categoria cladinii. unitate medicala




Titlul lucrarii: Certificat de performanta energetica-cladire existenta; Audit Energetic; Studiu
privind posibilitatea montarii/ulilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei
REABILITARE ,REPARATII CAPITALE corp C2 si C3 — Unitate Medicala , oras iliasi, str. Racoteanu
200, Dolj

» Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona Il, Te=-15 rade Celsius, conform
hartii de zonare climatica 2 Romaniei, fig A1 din SR1907-1 Anexa D din C107/3-2005
» Conform hartii de incadrare a teritoriului in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1, zona eoliana
este [V, fatadele sunt expuse la vanturile dominante;
¢ Cladirea are asigurata toate ufilitatiile electrice
Regimul de inaltime al cladisilor: Parter

Elemente de alcatuire arhitecturala si de rezistenta

Cladirile sunt situate in Filiasi, str. Racoteanu nr. 200. Sunt imobile parter

Cladirea sunt orientate cu fata principala spre sud-vest, si se regasesc inir-o zona moderat
adapostita.

Structura de rezistenta existenta a cladirilor C2 si C3:
- fundatii continui din beton
- ziduri din caramida plina de 24cm-C2 si 36cm- C3 grosime- pereli exteriori longitudinali si
transversali

- planseu- beton armai-profile IPCT
- acoperis de tip terasa

Finisajele sunt obisnuite:
- Yencuieli de cca. 4 cm grosime, zugravell obisnuite, la interior si la exterior
- tencuieli de cca. 4 cm la exterior cu finisaje de similipiatra la soclu
- pardoseli de beton
- injurul cladirii este prevazut un trotuar de cca. 1 m latime.
Elemente de izolare termica
Perefll exterion au puntl termice confinuefiniare in drephul planseclor, la intersecti pesetila
intersectii, in jurul emlenetelor vitrate; tencuiala partial cazuta, urme de condnsfigrasie
Planseele terasa au punti termice liniare perimetrale
Tamplaria exterioara de la ferestrele si usile ale cladirilor sunt din metal cu una foi geam, fara

garmituri de etansare
Instalatia de incalzire a cladirii

Instalatiile relevante pentru evaluarea performantei energetfice a cladirii sunt cele de incalzire si apa

calda de consum.

Ipoteic se considera ca cladirile sunt prevazute cu instaltii de incalzire cu corpuri statice , incalzirea
se realizeaza prin radiatie, agent termic de la CT gaze (se considera ipofetic CT gaze din incinta unitatif
medicale, tinand cont de faptul ca se va schimba destinatia, implicit_pentru verificarea eficientei solutiilor
de termoizolare propuse)

instalatia sanitara
Prepararea apei calde de consum se face im mod centralizat; se considera ipotetic CT gaze din
incinta unitatii medicale. tinand cont de faptul ca se va schimba destinatia, implicit_pentru verificarea

Instalatia de iluminat este de tip incandescent si este alcatuita din corpuri de iluminat cu contor
manual.
Functionalitatea sistemului de iluminat artificial este buna.

Determinarea consumului anual de caldura pentru incalzirea spatiului
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