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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA NR.215/1/2017

A. DATE GENERALE

1. Elemente de identificare: Orasul Filiagi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud. Dolj

1.1 Denumirea obiectivului : reabilitare corp C3 — reparatii capitale

1.2. Beneficiar : SPITALUL FILISANILOR

1.3. Proiectant : -

1.4. Data punerii in functiune: 1975

1.5. Expert tehnic Ing. Gavrila Gh. atestat Conform H.G.R. 925/1995 de citre
M.L.P.A.T. cu Nr. 02091 - A1 /EXP .

2. Amplasament — Orasul Filiagi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud. Dolj

3. Date de tema

3.1. Expertizarea obiectivului in conformitate cu P100-3/2008 — Prevederi pentru
evaluarea seismicd a cladirilor existente, se face in vederea reabilitare corp C3 —
reparatii capitale.

3.2. Cladirea existenta parter are o vechime de exploatare de cca 42 ani i structura de
rezistenta din cadre de beton armat si plansee din elemente de beton armat prefabricat.

B. MOTIVAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

In vederea reabilitare corp C3 — reparatii capitale, beneficiarul a solicitat
efectuarea unei expertize tehnice conform C.U.Nr.108 din 25.07.2017.

in conformitate cu prevederile normativelor P100-1/2006, P100-1/2013, P100-
3/2008 si Legii Nr.10/1995 privind proiectarea antiseismicd a constructiilor social-
culturale, expertizarea constructiilor din fondul existent este necesara in vederea
stabilirii in caz de necesitate a solutiilor de consolidare gi a méasurilor ce trebuiesc luate
in vederea executarii lucrarilor solicitate de beneficiari astfel incédt sd nu fie afectata
exigenta de calitate Al- rezistenta si stabilitatea imobilului aga cum se specificd in
Legea Nr.10/1995 privind calitatea constructiilor .

C. NORMATIVE, STANDARDE, PRESCRIPTII S1 LUCRA_RI DE
SPECIALITATE CE AU STAT LA BAZA EFECTUARII
EXPERTIZEI TEHNICE i

o
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Vezi ANEXA 1 si 2 g j



D. DOCUMENTE, SONDAJE S1 ALTE ELEMENTE CE AU FOST
LUATE IN CONSIDERARE LA EFECTUAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza efectudrii expertizei tehnice au stat urmatoarele elemente:
1. Releveul cladirii pus la dispozitie de beneficiar.

2. Constatari ale expertului tehnic cu ocazia efectuirii expertizei tehnice.

E. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT

1. Conditii climaterice

e [ntensitatea normatd a incarcirii datd de zdpadd a fost calculata conform Cl1-1-3-
2012.

gz  =2.5kN/m2, conform Indicativ C1-1-3-2012

ce =0,8 — coeficient prin care se t{ine seama de conditiile de expunere a
constructiei;
ci = (0.8 — coeficient prin care se tine seama de aglomerarea cu zdpada,

e din punctul de vedere al incarcarii din vant
Intensitatea normatd a incarcarii datd de vant a fost calculatd conform Cod de
proiectare, Indicativ NP-082-04 Incércari date de vént.
gv = 0,70 kPa — presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10m
deasupra terenului;

2. Date privind zonarea seismici
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(Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu interval
mediu de recurentd 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani);
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), 7C a spectrului
de raspuns

2 - — "

Clasa de

importania Tipuri de cladiri "

Cladiri cu functiunt esentlale. a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala
pentru protectia civila: stagiile de pompieri gi sediile politiei: spitale i alte
constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chinugie si de
urgentd, cladirile insdtuiilor cu responsabilitate 1n gestionarea sitvatiilor de
I urgenga, in apararea gi securitatea nagionald; stariile de producere si distriburie a 1.4
energiel si/san care asigura servicli esenglale pentm celelalie categorni de cladird
mentionate aici: garajele de vehicule ale serviefilor de wrgenta de diferite
categorii: rezervoare de apa si staii de pompare esentiale pentrn situapli de
urgena; cladini care congin gaze 1oxice. explozivi si alte substange periculoase.

Cladiri a caror rezistentd seismicd este importantd sub aspectul conseciayelor

asociale cu prabugirea sau avarierea grava.

= cladiri de locuit i publice avand peste 400 persoane In aria totald expusi

= sphale, aliele decar cele din clasa 1, st Institugli medicale cu o capacitate de peste
150 persoarie 1 arla totald expusa

II * penitenciare 1.2

« aziluri de batani, crege

= scolt cu diferite grade. cu o capacitate de peste 200 de persoane in arla totald
exXpusi

= auditorii, sali de conferinge, de spectacole cn capacitafi de peste 200 de persoane

® cladirile din patrimoniul nafional, muzee etc

1 | Ciadiri de |:T|'; curent. care nu ap;n'gin celorlalte LH'{'E{“"“ |
IV Cladini de micd importangd penuu siguranga publicd, cu grad redus de ucupare
J si/sau de mics importantad economica, construcyil agricole. locuinge unitamiliale. 0.8

Clase de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri

e Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, pentru cutremure avand IMR =

100 ani, conf fig. 3.2 si tabel 3.1 din P100-1/2006 :
Te=0,1 sec Tc=1,0 sec Tp =13 sec



¢ Factorul de amplificare dinamicd maxima a acceleratiei orizontale a terenului de
catre structura, conf fig. 3.3 din P100-1/2006:
BO = 2,75
» Valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a,, pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentd IMR = 100ani, conf fig. 3.1 si tabel A6 din P100-1/2006:
a,=0,20 g
¢ clasa de importanta si expunere la cutremur, conf tab. 4.2 din P100-1/2006:
I11
¢ valoarea factorului de importantd, conf tab. 4.2/pag.41 din P100-1/2006
n= 130
e tipul de alcatuire a constructiei:
cadre din beton armat
e Factorul de comportare pentru actiuni seismice orizontale g, pentru cadre din beton

armat avand forma regulatad in plan si elevatie este conform tab. 6.1 din normativul
P100-3/2008

q=2,5

3. Selectarea nivelului hazardului seismic pentru diferitele stari limitad (anexa A, pct.

A2)

e Nivelul de bazd al hazardului seismic este cel corespunzator nivelului de
performantd de siguranta a vietii din codul P100-3/2008; pentru evaluarea
constructiilor existente valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului este
definita cu un interval mediu de recurenti de 40 de ani (70% probabilitate de depagire
in 50 de ani), conf. Tab A.1 din P100-3/2008;

Sunt active pentru amplasament doud surse seismice, Vrancea subcrustald g1 Banat
crustald. Intervalul de recurentd 100 ani, clasa de importantd si expunere la cutremur
este III iar valoarea factorului de importanta este 1,0.

F. STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA IN VEDEREA
EVALUARII CONSTRUCTIEI

Obiectivul de performanta este determinat de nivelul de performanta structurala /
nestructurald al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurentd, in
ani, a valorii de varf a acceleratiei orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de
depagire in 50 de ani a valorii de varf a acceleratiei terenului).

Nivelurile de performantad ale cladirii descriu performanta seismica agteptata a
acesteia prin descrierea degradarilor, a pierderilor economice i a intreruperii functiunii
acesteia. [ A /

Este obligatorie considerarea urmatoarelor niveluri de pefférrﬁ’ﬁm‘t/él ale cladirii, si
anume: \ |

1. Nivelul de performanta de limitare a degraddrilor, asociat starii limitd de

serviciu (SLS); Dupa cutremur apar doar degradari structurale limitate. Sistemul
6



structural de preluare a incarcarilor verticale si cel ce preia incarcarile laterale pastreaza
~aproape in intregime rigiditatea si rezistenta initiala. Riscul de pierdere a vietii sau de
ranire este foarte scizut. Pot fi necesare unele reparatii structurale minore.

2. Nivelul de performanta de siguranta a vietii, asociat starii limita ultime (ULS),
Acest nivel de performanta are in vedere o stare post-seism a structurii cu degraddri
semnificative, dar pentru care ramane o marja de siguranta fata de prabusirea partiala
sau totald. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fard insa ca acestea sd pund
in pericol viata ocupantilor cladirii prin caderea unor parti degradate.

Se stabileste ca obiectiv de performantd - Obiectiv de performantd de bazi -
OPB.

OPB - Obiectivul de performanyii de baza este constituit din satisfacerea exigentelor
nivelului de performantd de Sigurantd a viefii pentru actiunea seismicad avand JMR=40
ani.

Obiectivul de performanta de baza este obligatoriu pentru toate constructiile

G. CERCETAREA CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIEI

1. Informatii generale

Cladirea existenta a fost realizata in anii 1975 .
Nu exista documentatie de executie detinutd de beneficiar.

Principalele acte normative valabile la data realizirii constructiei in etapa
construirii

- P13-63
Investigatiile din teren au constat in identificarea structurii gi a starii constructiei.
Nu au fost executate teste in situ sau in laborator.

2. Informatii initiale

Regimul de inaltime : P
Vechime : cca4?2 ani
Destinatie : - cladire cabinete medicale.
Clasa de inportantd conform Normativ P 100 / 2013 este I11.
Categoria de importanti conform H.G. 766 / 1997 este C
Tipul constructiei conf. P100-1 /2006 cap. 5.2.2. este - cadre de beton armat.
Nu se constatd defecte vizibile de calitate a materialelor sau deficiente de
alcatuire a elementelor.
Fortele seismice de proiectare au fost determinate in conformitate cu P100-
3/2008.
Cladirea cu destinatia de cabinete medicale nu are modificari structurale deci nu
este necesard o reevaluare a actiunilor aplicate constructiei.
Toate elementele structurii au avut o comportarea satisfacatoare in timp, nu au
existat explozii sau incendii §i nici actiuni biologice de degradare.
Din analizarea situatiei existente rezultd ci nu au avutlo¢ interventii asupra
structurii din beton armat. \

.\
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fatd de materialele de constructie.
- nivelul apei freatice;

Nivelul panzei freatice este cantonat la adédncimi care nu pot afecta
conditiile de fundare.

- existenta / lipsa retelelor edilitare (api/canalizare) cu pierderi de apa.
In incintd nu exista retea de apa potabila si canalizare.

7. Proprietitile materialelor

S-au folosit urmatoarele materiale :

-beton-  C8/10 si C12/15 pentru fundatii;
C20/25 pentru stalpi, grinzi si plangee;

- armaturd  OB37 — Re= 2100 Kgf/em*; E=2100000
PC52 — Re= 2900 Kgf/cm®; E=2100000

H. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOASTERE

Conform datelor prezentate mai sus se determina Nivelul de cunoagtere KL 1

Stabilirea factorului de incredere §i a vaolrilor de calcul ale rezistentelor

Valoarea factorului de incredere CF = 1,35, si este stabilit conform tabel 4.1. P100-3
2008.

Rezistentele de calcul la proiectare ale materialelor folosite sunt:

C8/10 - Re=55~70 Kgflem®; Rt=6,5Kgf/cm?; E=210000
C12/15 - Re=70~95 Kgflem’; Rt=8,0K gflcm?; E=240000
OB37 - Re= 2100 Kgf/em?; E=2100000

PC52 — Re= 2900 Kgf/em?; E=2100000

I EVALUAREA CALITATIVA

1. Obiectul evaluarii calitative

Evaluarea urmareste si stabileascd masura in care regulile de conformare

generald a structurii si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate in cazul constructiei analizate.

2. Conditii privind traseul incarcérilor

Conformarea structurii cu monotonie structurala cét §i forma in plan determina
existenta caracteristicilor unui sistem structural continuu si suficient de puternic care
asigurd un traseu nedntrerupt si scurt in orice directie al fortelor seismice din ori ce
punct al structurii panad la terenul de fundare. Nu sunt discontinuitati in traseul
incércdrilor.

Planseul se considera rigid in plan orizontal. | /i(
#
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3. Conditii privind redundanta

Datoritd conformdrii cu travei de 12 m si deschideri de 6 m, structura fiind
practic relativ simetrica, o posibilda atingere a efortului capabil intr-un element
structural nu expune structura la pierdere de stabilitate generala sau locala.

Configurarea asigura conditiile de exploatare a rezervelor de rezistentd a
structurii §i disipare a energiei seismice in cazul aparitiei sub sarcini seismice severe a
unui mecanism de plastifiere.

Se presupune cd au fost respectate lungimile de suprapunere a barelor in
imbindrile elementele verticale si orizontale ale structurii .

4. Conditii privind configuratia cladirii.
Fiind o sectiune regim de inaltime P, nu sunt identificate abateri de la conditiile
de compactitate, simetrie §i regularitate.

4.1. Neregularitdti pe verticala
Nu s-au constat.

4.2. Neregularitati in plan
Nu se constatd dispuneri neechilbrate a elementelor care sd faciliteze efecte
nefavorabile de torsiune de ansamblu.

5. Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente
Nu este cazul

5.1. Conditii privind distanta fatd constructiile invecinate
Nu este cazul

5.2. Conditii referitoare la supante.
Nu existd acest tip de element constructiv la structura analizata.

5.3. Conditii referitoare la elementele structurale.
Se constatd ca plasarea cadrelor din beton armat este simetrica §i nu afecteaza
regularitatea structurii.

6. Conditii de alcatuire specifice categoriei de structura.

6.1. Starea elementelor.

Din analiza vizuala a elementelor structurii nu se constata degradari ale betonului
prin carbonatare, sau coroziuni ale betonului sau armaturilor datorate divergilor agenti.

Nu se constatd degradiri ale elementelor structurale din beton armat datorate
contaractiilor de uscare, tasiri diferentiate ale fundatiilor sau datorate variatiilor de
temperatura.

Se constata deteriorari ale acoperirii de beton datorate degradarii acoperisului si
infiltratiilor din precipitatii

6.2. Geometria

1

\
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Structura verticala este realizatd din cadre de beton armat.

Planseul este fasii din beton armat prefabricate.

Nu exista goluri in plangeu pentru casa scérii.

Din cercetarea vizuala gi aspectul exterior nu se constata excentricitati in axele
grinzilor si stalpilor.

Zidurile exterioare sunt realizate din caramida si BCA.

6.3. Detalii de alcatuire
Nu se cunosc cu exactitate cantitatile de armaturd din elementele portante, dar se

presupune , datorita executiei controlate, cd ele corespund proiectului tehnic existent la
data executiei.

6.4. Materialele folosite sunt cele specifice perioadei de construire pentru acest
tip de structuri si anume:

- C8/10 si C12/15 pentru fundatii;
- C20/25 pentru stélpi, grinzi si plansee;

6.5. Indltimea utila de nivel este de 4,15 m la parter.
7.Conditii privind infrastructura si terenul de fundare.

Fundatiile sunt izolate sub stélpii din beton armat, cu grinzi de echilibrare din
beton armat care asigura o rigiditate sporitd infrastructurii, capabild sd asigure
redistribuirea sarcinilor pe cele doua directii ale structurii.

Nu se constata tasari diferentiate ale cladirii.

Apa freaticd este cantonatd la adédncimi care nu pot afecta sistemul de fundare.

8. Lista de conditii de alcatuire a structurilor din beton in zone seismice
Lista de conditii pentru structuri de beton armat in cazul aplicarii
metodologiilor de nivel 1

Criteriul [ Criteriul nu este indeplinit
Criteriu este Neindeplinire Neindeplinire
indeplinit moderata majora
(1) Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 50 puncte

13



traseul incarcarilor este continuu
sisteul este redundant ( are suficiente legaturi
pentru a avea stabilitate laterala si suficiente
zone plastice potentiale)
* nu exista niveluri slabe din punct de vedere al
rezistentei
e nu exista niveluri flexibile
e nu exista modificari importante ale
dimensiunilor in plan ale sistemului structural
de la nivel la nivelp 50 30-49 0-29
= nu exista discontinuitati pe verticala (toate
elementele verticale sunt continue pana la
fundatie)
s nu exista diferente intre masele de nivel mai
mari de 50 %
» efectele de torsiune de ansamblu sunt
moderate
* infrastructura (fundatiile) este in masura sa
transmita la teren fortele verticale si orizontale
Punctaj total realizat 50
50
(1) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte
e distantele pana la cladirile vecine depasesc
dimensiunea minima de rost conform P100-
1/2006
e planseele intermediare (supantele) au o
structura laterala proprie sau sunt ancorate 10 5-9 0-4
adecvat de structura principala
» pereti nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura
* nu exista stalpi captivi scurti
Punctaj total realizat 10
10
( ) Conditii privind alcatuirea (armarea) elementelor | Punctaj maxim: 30 puncte
structurale
(a) structuri tip cadru de beton armat: [ |

14



e nu existd stalpi scurti : raportul intre Indltimea
sectiunii si Tnaltimea liberd a stalpului este <
0,30

e incdrcarea axiald normalizatid (forta axiald de
compresiune raportatd la aria sectiunii i
rezistenta de proiectare a betonului Ia 30 20-29 0-19
compresiune) a stalpilor este moderata
orientativ vq < 0,65

30
Punctaj total realizat (grad de incredere 1,0) 30
| (IV ) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim: 10 puncte
e prin grosimea placii i dimensiunile reduse ale
golurilor plangeul poate fi considerat si 10 5-9 0-4
diafragma orizontala rigida
10
Punctaj total realizat rad de incredre 1,0) 10
Punctaj total pentru ansamblul conditiilor R1= 100 puncte

Potrivit punctajului rezultat gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire
seismicd R;= 100

Conform Tabel 8.1 valoarea indicatorului R, este asociata clasei de risc seismic Rs I'V.

9. Gradul de degradare a elementelor structurale /%

Evaluarea calitativa a structurii de rezistenta prin determinarea "Gradului de
degradare a elementelor structurale — R2" trebuie sd stabileascd dacd integritatea
materialelor din care este realizatd structura a fost afectatd pe durata de exploatare a
constructiei si, daca este cazul, masura degradarii. La cercetarea constructiei trebuie sa
se aibd in vedere ca degradarile pot fi ascunse sub finisaje bine intretinute.

Pentru structurile de beton armat criteriile si conditiile utilizate la determinarea
factorului R2 sunt enuntate in tabelul B.3 din Anexa B a codului P100-3/2008
(1) Degradari produse de actiunea cutremurelor
Nu sunt vizibile fisuri ale stalpilor si grinzilor
Punctaj estimat din punctajul maxim 50/45.

(2) Degradari produse de incarcarile verticale

15



Nu au fost identificate fisuri in grinzi si pereti.

Punctaj estimat din punctajul maxim 20/20.

(3) Degradari produse de incércarea cu deformatii
Nu sunt vizibile defecte din contractii si actiunea temperaturii la elementele structurale

ale cladirii.
Punctaj estimat din punctajul maxim 10/10.

(4) Degradari produse de o executie defectuoasa

Nu s-au observat beton segregat si rosturi de lucru incorecte.

Punctaj estimat din punctajul maxim 10/8.
(5) Degradari produse de factorii de mediu

Nu s-au constatat degradari produse de inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau
biologici asupra betonului sau armaturii de otel.

Punctaj estimat din punctajul maxim 10/7.

Tabel B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

Criteriu

Criteriul este

segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

indeplinit Criteriul nu este indeplinit
Neindeplinire Neindeplinire
moderata majora
(1) Degradari propuse de actiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte
o fisuri si deformatii remanente in zonele critice
(zone plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor
e fracturi si fisuri remanente inclinate produse de
fota taietoare in grinzi
e fracturi si fisuri longitudinale dechise in stalpi
si/sau pereti produse de eforturi de compresiune
e fracturi sau fisuri inclinate produse de forta
taietoare in stalpi si‘fsau perefi 7
« fisui de forfecare produse de lunecarea 50 26 <49 0-25
armaturilor in noduri S
» cedarea ancorajelor si in&dirilor barelor de Taiis
armaturd
« fisurarea pronuntata a planseelor =
e degraddri ale fundatiilor sau terenului de fundare
45
Punctaj total realizat 45
(2) Degradari produse de incarcarile verticale Punctaj maxim: 20 puncte
e Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor;
o _ Fisuri si degradari in stalpi si pereti 20 1=~ 18 0-10
20
Punctaj total realizat 20
(3) Degradari produse de incarcarea cu deformatii | Punctaj maxim: 10 puncte
(tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, T
curgerea lenta a betonului
9 ) 10 6-9 1-5
10
Punctaj total realizat 10
(4) Degradari produse de o executie defectuoasa (beton | Punctaj maxim: 10 puncte




10 6-9 1-5

8
Punctaj total realizat 8
(5) Degradari produse de factori de mediu: agenti | Punctaj maxim: 10 puncte
corozivi cl_ﬂimici sau biologici asupra: 10 6-0 1-5
-betonului
-armaturii de otel (inclusiv asupra proprietatilor de
aderentd ale acesteia)

7
Punctaj total realizat i
| Punctaj total pentru ansamblul conditiilor R2 = 90 puncte

Evaluarea indicatorului R2

Valoarea indicatorului R2 este 90 puncte din maxim 100 si este asociata clasei de risc
seismic I conform tabel 8.2 din P100/3-2008.

J. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea prin calcul a sigurantei cladirii
1. Siguranta fata de efectele actiunii seismice in planul stalpilor
1.1 Determinarea valorii de proiectare a fortei taietoare de baza (F)
Se face cu urmatoarea precizare:
- Pentru metodologia de nivel 1 factorul de comportare este conform tab. 6.1 din
normativul P100-3/2008 q=25
6.1.2 Distributia fortelor seismice orizontale
Distributia fortei taietoare (F}) se face astfel:
- considerim ca forta tiietoare F}, este preluatd doar de stalpii constructiei
6.1.3 Calculul capacitatii de rezistenta pentru actiunea seismica in planul stalpilor
Verificarea preliminard prin calcul a capacitatii de rezistentd pentru ansamblul
cladirii (metodologia de nivel 1)
In cadrul metodologiei de nivel 1, evaluarea preliminara prin calcul constéd in
determinarea capacitatii de rezistenta la fortd taietoare a cladirii pe baza unor ipoteze
simplificatoare §i compararea acesteia cu forta tidietoare de bazi. Capacitatea de

rezistenta se calculeaza in sectiunea de la baza stilpilor la cota 0,00 inmultitd cu
numadrul de stilpi. :

Pentru corp C3 parter dupa reabilitare

A. Stabilirea incarcarilor

A.1. Planseu peste parter N Coef. &
- fagii prefabricate 328 1] 358
- tencuiald 2cm 4 14 62
- beton de pantd 15 cm 330 1,1 363

- hidro si termoizolatie 20 1.4 42
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Q=71 = 825"y,

Rot. 720V n Rot. 830",

A.2. Acoperis
- invelitoare din tigla metalica
inclusiv astereald, capriori §i sarpanté 165 1,3 215
-termoizolatie 30 14 42
- zapada conf. CR 1-1-3/2012 200 1.7 340

q" = 395", q =597y,
Rot. 400V, Rot. 600“",,
A.3. Zidarie de 40 cm

tencuita pe ambele fete inclusiv termosistem 880‘"‘“’mp 1,1 968‘”‘“/mp

B. Determinarea sarcinii gravitationale de nivel

Verificarea se face la nivelul parterului (+0,00)
- planseu peste parter
162mp x 0,72/, = 116 t

- acoperis
178mp x 0,40/p = 71 1
-zidarie
- 147t
- stélpi si grinzi

Total: ZG = 364t

C. Determinarea sarcinii seismice

Fh="{| P& Sd(Tg)X mx A

Unde :

T, = perioada proprie fundamentald = C, x H* = 0,05 x 8,00"" = 0,237>Tp = 0,1 sec
S4(Ty) = a, x B(T)/q=4a, x 2,75/ =0,20g x 2,75/2,5 =0,22g

11 = factor de importantd - expunerea a constructiei = 1,0 o L /_f¥ o
m = masa constructiei A i
A = factor de corectie = 1

Fy=1,0x 0,22g x 364 /gx 1 =80,08 t Rot. 80 t

D. Determinarea capacititii portante la solicitiri seismice a intregii structuri
existente la cota 0,00
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Conform normativului P100-1/2013 verificarea se face la eforturi principale de
intindere ca fiind ipoteza cea mai defavorabila.

Fy cap este forta taietoare capabila datéd de capacitatea stalpilor de beton armat la
cota +0,00

Fuocap = Focap1 + Fbcapz
Fbeapt = niysuaip X (0,30 AR+ AuR,) 0,8
n; = numarul de stalpi cu sec. 30x60
n; = 4 buc.
Ay =br hy=30x56,5
Ri=8%¥m  Agimin=6016=12,09cm®> R,=2900"¢,,

Fbcapt =6 % (0,30 x 30 x 56,5 x 8 + 12,09 x 2900) x 0,8 = 168"
Frocapz = Nosuaip X (0,30 AR, + AR,) 0,8

n, = numarul de stilpi cu sec. 60x60

n, = 4 buc.

Ab} = bl hg =30x 46,5

R=8¥.,  Apmn=8016=16,08cm’> R,=2900"¢_,

Fpcap2 =4 x (0,30 x 60 x 56,5 x 8 + 16,08 x 2900) x 0,8 = 175"
Ficap = Focapt + Focapz = 168" +175' =343

E. Determinarea capacititii de rezistenti pe directia transversali si longitudinali

Deoarece toti stalpii sunt simetrici forta taietoare capabild pe directia transversala este
aproximativ egala cu forta tiietoare capabila pe directia longitudinala i tinidnd cont §i
de factorul de incredere

Fbcaptr. =Fbcapl.=Fbcap=343t/ 1,35=2541t

F. Determinarea gradului de asigurare la solicitiiri seismice

In sens transversal

Fy., T SO 4
R;= L;ﬂ = %= 3,17> 0,65 (pentru sursa seismicd Vrancea)
b 3

! AU 3
. e \ ,.‘{f_r_, 2 | J
conditie indeplinita O '

in sens longitudinal

F, e
R, = et 2% _ 3175065 (pentru sursa seismicd Vrancea)
F, 80

conditie indeplinita




Imobilul corp C3 cu regim de indltime P situat in Oragul Filiasi, str. Bd.
Racoteanu, Nr.200, jud. Dolj, preia in bune conditiuni sarcinile seismice §i
gravitationale conform normelor actuale.

2.Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe
baza a 3 categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor i analizelor efectuate in
cadrul evaludrii. Pentru orientarea in decizia finald privitoare la siguranta structurii
(inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la masurile de interventie
necesare, masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificata
prin intermediul a 3 indicatori:

- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcétuire a
elementelor structurale i a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice. Acesta se noteaza cu R1 si se denumeste prescurtat
gradul de Indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica;

- valoarea R, = 100 puncte corespunde clasei R, I'V de risc seismic;

- gradul de afectare structurald, notat cu R2, care exprima proportia degradarilor
structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze;

- valoarea R, = 90 puncte : corespunde clasei R III de risc seismic;

- gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu R; care reprezintd capacitatea
de rezistentd a cladirii se determina cu relatia urmatoare :
Conform normativului P100-3/2008 gradul de asigurare seismica Rj; este dat de
relatia

R; = Foc x 100
F,
in care:
Fy cap este forta taietoare capabila datd de capacitatea stilpilor de beton armat la
cota £0,00
Foeap =254 t
Fy este forta tiietoare de baza la cota £0,00 si este:
Fp,=80t _
R3%=ﬂﬂx100=§ix1oo=317 i * &
F, 80 \
Se 1a Ry, = 100 care corespunde clasei R IV de risc seismic

K. INCADRAREA CLADIRII IN CLASE DE RISC SEISMIC

Conform tabelului 8.1 din normativ P100-3/2008 pentru R; = 100 clasa de risc
seismic este III.
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Conform tabelului 8.2 din normativ P100-3/2008 pentru R, = 90 clasa de risc
seismic este III.

Conform tabelului 8.3 din normativ P100-3/2008 pentru R; = 100 clasa de risc
seismic este [V.

Valorile celor trei indicatori R;, R, si R3 se asociazd cu clasa de risc seismic
minim R III, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare
pot prezenta degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurala
dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

L. INTERVENTII PROPUSE

In vederea reabilitare corp C3 — reparatii capitale, se propun urmatoarele lucréri :

1. Inlocuirea acoperisului existent tip terasi cu un acoperis nou cu invelitoare din
tigld metalica pe sarpantd din lemn ecarisat dimensionati corespunzitor. Popi sarpantei
vor fi la 1 /3 din deschidere fata de grinzile pe care sprijind elementele prefabricate si
vor rezema pe talpi de lemn de minim 3 m lungime ancorate de elementele de beton
prefabricat. Se vor indeparta de pe acoperisul tip terasa existent toate straturile de termo
si hidroizolatie degradate.

2. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie
ignifugd omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, clesti si
coltare metalice multicui.

3. In situatia in care sunt necesare realiziri sau modificari ale golurilor de usi si
ferestre acestea vor avea la partea superioara grinzi sau buiandrugi din beton armat ce
vor rezema minim 25 cm de o parte si de alta a golului.

4. Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgere
corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

5. Refacere finisaje interioare §i exterioare.

6. Inlocuirea tAmpliriei existente cu timplarie din lemn stratificat, PVC sau
aluminiu cu geam termopan.

7.Realizare instalatie termicd, apa-canalizare, sanitard si electrica.
8. In toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzator

fiecérei destinatii pe o placa suport din beton slab armat de 10-12 cm grosime.

9.Plafoanele false acolo unde este cazul se vor proiecta si executa din gips
carton ancorate de structura de beton armat existenta.

10.Compartimentarile interioare propuse ce presupun demolarea unor pereti
sau crearea altora noi se vor face cu preverederea de grinzi si stilpi de beton armat
(dacid acestea nu existd) respectiv fundatii dimensionate corespunzitor.In cazul
compartimentdrilor cu gips carton acestea se pot face direct pe placa pardoselii
ancorate corespunzator de elementele perefabricate ale plangeului.

11.Reabilitare termicd cu vatd minerald bazalticd‘sau pelistiren expandat la

fatade si polistiren extrudat la soclu. I * r ‘ﬁ //
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M. CONCLUZII

LIn concluzie, respectarea raportului de expertiza tehnica, precum si a
proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini pentru executie, proceduri
de lucru, etc., conduce la faptul ca modificérile propuse (descries mai sus) nu afecteaza
in mod negativ comportarea pe viitor a cladirii existente la sarcini gravitationale si
seismice.

2.Datorita complexitatii lucrarilor, executia lucrarilor va fi urmaritd indeaproape,
permanent si continuu de catre un reprezentant al constructorului si al beneficiarului,
atestati pentru acest gen de lucrari, materialele folosite fiind de buna calitate.

3.Prin grija constructorului se va intocmi Cartea Tehnica a cladirii (pentru
lucrarile din prezenta documentatie), cu participarea dupa caz a tuturor factorilor care
concurd la executia investitiei (proprietar, beneficiar, proiectant, expert tehnic,
verificator de proiecte, Inspectia in Constructii Dolj).

5. Lucrdrile propuse se vor executa pe baza unui proiect elaborat de un
proiectant autorizat gi verificat de un verificator de proiecte atestat pentru exigenta de
calitate A,.

6. Lucrdrile propuse vor fi executate numai dupi obtinerea autorizatiei de
construire.

Craiova 16.08.2017 _Expert tehnic,
//Ing. Gavrila Gh
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ANEXA 1

NORMATIVE, STANDARDE, LEGI SI
PRESCRIPTII OFICIALE CARE AU STAT LA BAZA
EXPERTIZEI TEHNICE

1. P100 —1/2006 (vezi anexa 2)  Valabil pentru cladiri existente.Cod de proiectare
seismica- partea .
2. P100-1/2013 (vezi anexa2)  Valabil pentru cladiri noi. Cod de proiectare seismicé-

partea 1.
3. P100-3/2008 Cod de proiectare seismica partea I1I- cladiri existente.
4. CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

5. Legea Nr.10/1995 Legea calitétii constructiilor.
6. Ordinul MLPAT Nr.76/ 1996

~indrumitor pentru aplicarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica”.

7. CR 2-1-11/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton
armat.

8. NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

9. CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiel.

10. CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii §i actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului.

11. NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor de lemn.

12. NP 042-2000 Normativ privind proiectarea §i verificarea prin calcul a

elementelor de constructii metalice gi a imbindrilor acestora.

13. SR EN 1991-1-1-2004 Actiuni in constructii si incarcari permanente.

14. SR EN 1992-1-2004 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat i beton precomprimat.

15. NE 012 12-2010 Cod de practica pentru executarea lucrdrilor de beton gi beton
armat.
16. CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor.

17. Indrumitor- indicativ C254-2017 Expertlza tehnica pentru ,,Rezistentd mecanica si
stabilitate™- cazuri particulare

(b’

Expcrt tehmc .
Ing. Gawﬂé(i orghe
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