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Expert tehnic atestat MLPAT Nr.02091/1997 Raport de expertiza tehnica
Ing. Gavrild Gh. Nr.215/1/2017

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA NR.215/1/2017

A. DATE GENERALE

1. Elemente de identificare: Orasul Filiasi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud. Dolj

1.1 Denumirea obiectivului : reabilitare corp C2 — reparatii capitale

1.2. Beneficiar : SPITALUL FILISANILOR

1.3. Proiectant : -

1.4. Data punerii in functiune: 1980

1.5. Expert tehnic Ing. Gavrila Gh. atestat Conform H.G.R. 925/1995 de citre
M.L.P.A.T. cu Nr. 02091 - A1 /EXP .

2. Amplasament — Oragul Filiasi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud. Dolj

3. Date de tema

3.1. Expertizarea obiectivului in conformitate cu P100-3/2008 — Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente, se face in vederea reabilitare corp C2 —
reparatii capitale.

3.2. Cladirea existenta parter are o vechime de exploatare de cca 37 ani si structura de
rezistentd din zidarie confinati cu plangeu de beton armat.

B. MOTIVAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

In vederea reabilitare corp C3 — reparatii capitale, beneficiarul a solicitat
efectuarea unei expertize tehnice conform C.U.Nr.108 din 25.07.2017.

In conformitate cu prevederile normativelor P100-1/2006, P100-1/2013, P100-
3/2008 si Legii Nr.10/1995 privind proiectarea antiseismicd a constructiilor social-
culturale, expertizarea constructiilor din fondul existent este necesard in vederea
stabilirii in caz de necesitate a solutiilor de consolidare si a masurilor ce trebuiesc luate
in vederea executarii lucrdrilor solicitate de beneficiari astfel incat sa nu fie afectata
exigenta de calitate Al- rezistenta si stabilitatea imobilului asa cum se specificd in
Legea Nr.10/1995 privind calitatea constructiilor .

C. NORMATIVE, STANDARDE, PRESCRIPTII SI LUCRARI DE
SPECIALITATE CE AU STAT LA BAZA EFECTUARII
EXPERTIZEI TEHNICE

Vezi ANEXA 1 §i 2 ¥ [\ .



D. DOCUMENTE, SONDAJE SI ALTE ELEMENTE CE AU FOST
LUATE IN CONSIDERARE LA EFECTUAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza efectuarii expertizei tehnice au stat urmatoarele elemente:
1. Releveul cladirii pus la dispozitie de beneficiar.
2. Constatari ale expertului tehnic cu ocazia efectudrii expertizei tehnice.

E. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT

1. Conditii climaterice

e Intensitatea normatd a incircarii datd de zipadi a fost calculatd conform Cl-1-3-
2012.

gz =2.5kN/m2, conform Indicativ C1-1-3-2012

ce =0,8 — coeficient prin care se tine seama de conditiile de expunere a
constructiet;
ci  =0.8 —coeficient prin care se tine seama de aglomerarea cu zapada,

e din punctul de vedere al incarcérii din vant

Intensitatea normata a incircarii datd de vant a fost calculatd conform Cod de
proiectare, Indicativ NP-082-04 Incircari date de vant.

gv = 0,70 kPa — presiunea dinamicd de baza stabilizata, la inalfimea de 10m
deasupra terenului;

2. Date privind zonarea seismica
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), 7C a spectrului
de raspuns

Clasa de

importanta Tipuri de cladiri 1

Cladirl en functitn esentlale. a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala
pentru protectia civila. statiile de pompieri si sediile politiei  spitale gi alte
constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chinungie st de
urgenfd. cladirile institugiilor cu responsabilitate in gestionarea situagiilor de
i WRend, in apdrared si securitatea nationala: stagitle de producere si distribugie a 1.4
energlel sifsau care asigura servicli esengiale pentru celelalte categorii de cladiri
memionate aicl: parajele de vehicule ale serviciilor de wrgenta de diferite
categorii: rezervoare de apa yl stafii de pompare esentiale pentrn situagil de
wgentd. cladini care contin aze toxice, explozivi si alte substange periculoase.

Cladiri a caror rezistenta seismicd este Importantd sub aspectul consecinelor
asuciate cu prabusirea sau avarierea grava.
= cladiri de locuit §i publice avand peste 400 persoane in aria tofala expusd
® sphiale, altele decat cele din clasa 1. 5 institugii medicale cn o capacitate de peste
150 persoane in arla (olalA expusa
11 » penitenciare . 1.2
= aziluri de batrani. crege
e scoll on diferite grade, cu o capacitate de peste 200 de persoane in arla 1otala
expusa
= unditorii, s&li de conferine, de spectacole cu capacitagi de peste 200 de persoane
. ('Iédirlle din patrimomul national, muzee et

11 Lladm de tip curent, care nu apartin celorlalie {a'('p.nfil |
v Cladin de micad mportangd peitiu sigurania publicd, <o grad redus de ocupate
si/sau de mica importantd economica. construcyil agricale. locuinge unitamiliale. 0.8

Clase de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri

e Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, pentru- cutremure avand IMR =
100 ani, conf fig. 3.2 si tabel 3.1 din P100-1/2006 : o D /

/
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e Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de
catre structurd, conf fig. 3.3 din P100-1/2006:
Bo = 2,75
e Valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a,, pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentd IMR = 100ani, conf fig. 3.1 si tabel A6 din P100-1/2006:
a,=0,20 g
e clasa de importanta si expunere la cutremur, conf tab. 4.2 din P100-1/2006:
111
¢ valoarea factorului de importanta, conf tab. 4.2/pag.41 din P100-1/2006
=10
¢ tipul de alcatuire a constructiei:
ZC - zidarie confinata
e Factorul de comportare pentru actiuni seismice orizontale g, pentru zidarie confinata

avand forma regulata in plan si elevatie., conf tabel. 8.4 / pag. 141 si a pct. 8.3.4 din
P100-1/2006:

q=2,0x0,85 = 1,7

3. Selectarea nivelului hazardului seismic pentru diferitele stari limitd (anexa A, pct.

A2)

e Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzator nivelului de
performantd de siguranta a vietii din codul P100-3/2008; pentru evaluarea
constructiilor existente valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului este
definitd cu un interval mediu de recurentd de 40 de ani (70% probabilitate de depasire
in 50 de ani), conf. Tab A.1 din P100-3/2008;

Sunt active pentru amplasament doud surse seismice, Vrancea subcrustala si Banat
crustala. Intervalul de recurentd 100 ani, clasa de importanta si expunere la cutremur
este III iar valoarea factorului de importanta este 1,0.

F. STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA IN VEDEREA
EVALUARII CONSTRUCTIEI]

Obiectivul de performantd este determinat de nivelul de performanta structurala /
nestructurald al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurentd, in
ani, a valorii de varf a acceleratiei orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de
depasire in 50 de ani a valorii de varf a acceleratiei terenului).

Nivelurile de performanta ale cladirii descriu performanta seismica asteptatd a
acesteia prin descrierea degradarilor, a pierderilor economice si a intreruperii functiunii
acesteia. .

Este obligatorie considerarea urmatoarelor niveluri de performanta ale cladirii, i
anume: 1~ | 75 <

1. Nivelul de performanta de limitare a degradarilor, asociat starii limita de
serviciu (SLS); Dupd cutremur apar doar degradéri structurale limitate. Sistemul
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structural de preluare a incarcarilor verticale si cel ce preia incarcarile laterale pastreaza
aproape in intregime rigiditatea si rezistenta initiald. Riscul de pierdere a vietii sau de
ranire este foarte scizut. Pot fi necesare unele reparatii structurale minore.

2. Nivelul de performanta de siguranta a vietii, asociat starii limitd ultime (ULS);
Acest nivel de performanté are in vedere o stare post-seism a structurii cu degradari
semnificative, dar pentru care riméne o marjd de sigurant fati de prabusirea partiala
sau totald. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fara insa ca acestea si puna
in pericol viata ocupantilor cladirii prin caderea unor parti degradate.

Se stabileste ca obiectiv de performanta - Obiectiv de performanta de bazi -

OPB.

OPB - Obiectivul de performanta de baza este constituit din satisfacerea exigentelor
nivelului de performantd de Sigurantd a vietii pentru actiunea seismica avand JMR=40
ani.

Obiectivul de performanta de baza este obligatoriu pentru toate constructiile

G. CERCETAREA CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIEI

1. Informatii generale

Executia a fost realizaté in anii 1980. Nu existd nici un fel de documente privind

executia, cercetarea bazandu-se pe cunostintele acumulate privind acest gen de
structuri.

Principalele acte normative valabile la data realizirii constructiei in etapa
construirii

- P100-78
Investigatiile din teren au constat in identificarea structurii si a starii constructiei.
Nu au fost executate teste in situ sau in laborator.

2. Informatii initiale

Regimul de indltime : P
Vechime : 47 ani.
Destinatie : - cladire cabinete medicale.

Clasa de inportanta conform Normativ P 100/ 2013 este III.
Categoria de importanti conform H.G. 766 / 1997 este C

Tipul constructiei conf. P100-1 /2006 cap. 5.2.2. este - ¢ - sistem zidarie

e & © © ° ¢

portanta.

3. Date generale privind constructia A

i
.. . B
(3.1) Informatiile cu caracter general : :
- data (perioada) executiei : Executia a fost realizata in anii 1980.
- numdrul de niveluri : P

- forma i dimensiunile in plan: regulatd sub forma de L cu dimensiuni maximale
2



11,98 x 11,10 m.

- forma §i dimensiunile in elevatie : h = 3,50 m la atic

- tipul zidariei - confinata

- natura elementelor pentru zidérie si modul de zidire : BCA cu mortar var §i var
ciment

- tipul i materialele plangeelor : planseu din beton armat

- tipul si materialele acoperigului: tip terasa

- natura terenului de fundare : teren bun de fundare

- tipul si materialele fundatiilor : fundatii din beton armat

-tipul §i materialele finisajelor si decoratiilor exterioare : nefinisata

4. Date privind starea fizici a constructiei

(4.1.) Au fost cercetate urmatoarele aspecte legate de starea fizica, relevante pentru
evaluarea sigurantei la cutremur a cladirilor din zidarie:
* degradarea fizica a materialelor structurii:
degradarea zidariilor prin: ascensiunea capilara a apei (igrasie), efecte de inghet -
dezghet, degradarea mortarului
Se constata prin examinare directd degradarea mortarului
degradarea planseelor din lemn prin: putrezirea lemnului, crépéturi in lemn,
prezenta microorganismelor i a ciupercilor;
nu este cazul
degradarea elementelor metalice prin: coroziunea tirantilor, ancorelor, grinzilor de
planseu;,
Nu se constata prin examinare directa
incendiu.
Nu au exista incedii in spatiul analizat.
afectarea structurii din cauze neseismice:
cedarea terenului de fundare (tasare uniforma/neuniforma);
nu se constata fenomene de cedare a terenului de fundare.
efectul impingerilor echilibrate/neechilibrate date de arce, bolti, cupole;
Nu exista elemente care sa produca impingeri.
deteriorarea plangeelor din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive,
vibratii).

1

se constatd deteriorari ale planseelor datorate degradarii acoperisului tip
terasa

* afectarea structurii din actiuni seismice:
- identificarea  si descrierea starii de fisurare, prin clasificarea fisurilor pe baza
tipologiei specifice (separare, rotire, lunecare, iegire din plan) sau prin identificarea
deformatiilor aparente: iesire din plan vertical, umflare, deformarea boltilor etc.

nu se constatd deprecieri ale structurii datorate actiunilor seismice care
au solicitat cladirea la parter.

Informatiile de la (4.1) s-au colectat prin examinare vizuala §i nu sunt necesare relevee

sau fotografii. V7
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S. Date privind geometria structurilor din zidirie

(5.1) Principalele date privind geometria structurilor din zidériei se refera la:
* pozitionarea in plan a peretilor structurali i dimensiunile peretilor structurali;

Pozitia in plan este rectangulara sub forma aproximativd de L, cu grosimi ale
peretilor portanti de 30 cm prevazute la partea superioard cu centuri armate.
* continuitatea pe verticala a peretilor structurali

Regimul de iniltime P nu pune probleme de continuitate pe verticald, zidurile au
continuitate pe verticala fara excentricitati.
* pozitionarea §i dimensiunile in plan si in elevatie ale golurilor (usi, ferestre) §i ale
zonelor de perete cu grosime redusa (nise);

Este redatd in plangele plan parter (releveu existent)
* pozitionarea in plan si in elevatie a elementelor structurale din zidérie care genereazi
impingeri (arce, bolti, cupole) cu indicarea tipologiei §i a principalelor dimensiuni
(forma, grosime), precum si a elementelor care pot prelua impingerile (contraforti,
tiranti);

Nu exista elemente care sd produca impingeri laterale.
* pozitionarea in plan si dimensiunile elementelor principale ale planseelor din lemn
sau metalice, grosimea placilor de beton; existenta plangeelor partiale sau cu goluri
mari;
« pozitiile si dimensiunile elementelor de confinare (stdlpisori si centuri), ale
buiandrugilor si ale tirantilor.

exista elemente de confinare, buiandrugii existenti sunt din beton armat.

6. Detalii constructive specifice structurilor din zidarie

(6.1) Informatiile privind detaliile constructive specifice structurilor din zidarie sunt:
* tipul si calitatea legiturilor intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii;
Nu este cazul.
« tipul si calitatea legiturilor intre plansee si pereti; existenta / lipsa centurilor la
nivelul planseului; existenta / lipsa ancorelor i tirantilor;
existd o legaturd intre plangeul din beton armat §i zidarie, in afara celei realizate
de inglobarea grinzilor in peretii de zidarie.
« lipsa/existenta/alcituirea buiandrugilor cu rezistentdi semnificativa la
incovoiere;
Existd buiandrugi deasupra golurilor de ferestre si usi.
* alcituirea elementelor structurale care genereaza impingeri si a elementelor
care pot prelua/limita impingerile (contraforti, pilastri, tiranti);
Nu exista elemente care si poatd genera impingerii semnificative,
« existenta zonelor de zidirie slabite de nise, cosuri de fum, slituri etc;
Nu existé cosuri de fum realizate cu afectarea grosimii peretjlor: /
« detalii privind interventiile in timp asupra constructiei: I * { 22
- modificarea pozitiei si/sau dimensiunilor golurilor din peretii structurah exemplu,
modificarea deschiderii si/sau a inaltimii golurilor, desfiintarea totald sau partiald a
buiandrugilor sau arcelor, etc.;



Nu sunt depistate modificari ale golurilor existente.
- crearea de goluri noi;
- desfiintarea de goluri: umpluturi din zidarie/alte materiale cu/fara tesere;
- spargerea sliturilor orizontale si verticale pentru instalatii;
Nu sunt glituri afectate de instalatii
- alcatuirea elementelor structurale/ nestructurale, cu vulnerabilitate ridicata:
nu este cazul.
- elemente majore de zidarie situate la ultimul nivel (pod/mansarda), ancorate
si/sau neancorate: frontoane, timpane, calcane;
Nu exista acest tip de elemente.
- elemente minore de ziddrie situate pe fatade (parapeti, elemente decorative) sau la
nivelul acoperigului (atice, cosuri de fum §i de ventilatie);
aticul din zidarie de caramida este degradat si va fi demolat.

* alcatuirea planseelor:
- materialele si identificarea esentelor (in cazul planseelor din lemn);
Planseu din beton armat peste parter

geometria planseului (orientarea elementelor principale de planseu, distantele intre
acestea);

detaliile constructive ale rezemirilor/prinderilor pe peretii structurali;

alcdtuirea infrastructurii si fundatiilor:
- existenta/lipsa subsolului, suprafata ocupati: subsol partial/general;
- cladirea nu are subsol, fundatiile sunt din beton armat §i pardoseala din beton ;

- adancimea de fundare: adéncimea de fundare este sub limita de inghet.
- materialele din care sunt alcatuite fundatiile: beton simplu, beton armat, solutii
mixte;

Fundatiile sunt din beton armat.
- existenta/lipsa hidroizolatiilor verticale/orizontale :
Nu sau facut decopertéri pentru identificarea hidroizolatiilor orizonatale.

conditiile de teren:
- topografia amplasamentului: teren plan, in pantd (stabilitatea versantului), teren
inundabil :

Amplasamentul este situat in perimetrul construibil al localitatii, este
usor in panta fﬁrﬁ riscuri de inundare sau pierdere a stabilitétii

contractii $i umflari mari, llcheﬁabll), agresw fata de materlalele de constructle
Terenul de fundare este normal, fara senmbilitéti sau tendinte agresive
fata de materialele de constructie.
- nivelul apei freatice; / :
Nivelul panzei freatice este cantonat la adanc1mi care, mw pot afecta
conditiile de fundare. i * ? VR
existenta / lipsa retelelor edilitare (apa/canalizare) cu plerdem de apa. |

In incintd nu exista retea de apa potabila si canalizare . '

7 »-’
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7. Proprietitile materialelor

(7.1.) Calitatea zidariei se evalueaza in functie de:
A . Tipologia si calitatea zidariei:
- tipul §i materialul elementelor pentru zidarie;
BCA cu dimensiunile 40x30x15
- calitatea elementelor pentru zidarie: caramizi formate manual/presate; uscate sau
arse (cu precizarea gradului de ardere);
BCA presate arse cu grad uniform, normal de ardere
- gradul de afectare (inghet/dezghet, igrasie, etc);

nu se constata elemente afectate de igrasie.

- tipul si calitatea mortarului: tipul liantului si agregatelor, raportul liant / agregat,
Mortar var - fara determinarea raportului liant/agregat.
- gradul de afectare (carbonatare, inghet/dezghet sau alte actiuni);

Se constatd fenomene de carbonatare sau de inghet dezghet care sa fi
actionat asupra mortarului.
- lungimile minime/maxime de suprapunere si regularitatea suprapunerii
elementelor in randuri succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale;

Lungimile de suprapunere sunt presupus cuprinse intre 'z si % din

dimensiunea caramizii. Grosimea rosturilor este cuprinsd intre 0,5 si 1 cm datorate
in special neuniformitatilor dimensionale a caramizilor.
- legaturile (teserea) la intersectiile peretilor;

Nu s-au facut decopertari.

- umplerea rosturilor cu mortar: toate rosturile umplute, rosturile verticale
neumplute, gradul de umplere, compactitatea mortarului, zidarie fara mortar.

Se constatd o umplere considerata completéd a rosturilor atat orizontale céat
si verticale a ziddriei, vizibile in zona podului unde nu este executatd tencuiald
interioara.

Se constatd o stare de degradare a zidariei in special datoritd deteriorarii
acoperisului si lipsei jgheaburilor si burlanelor.

B.  Precizia executiei peretilor: verticalitate, planeitate.

Nu se constata abateri de planeitate, putdnd considera precizia executiei in

limita abaterilor admisibile.

H. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOASTERE

In vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de
incredere, se stabileste nivelul de cunoagstere KL1 care corespunde urmétoarei stéri de
cunoastere: o -

1. 1n ceea ce priveste geometria: configuratia de ansamblu a structurii $i dimensiunile
elementelor structurale sunt cunoscute din relevee. N

2. in ceea ce priveste alcatuirea de detaliu: nu se dispune de proiectul de executie al
structurii cladirii si de aceea se concep detalii plecind de la“practica obignuitd din
perioada realizarii constructiei; s-a ficut sondaje in..cdteva \dintre elementele

\ 11



considerate critice §i s-a stabilit masura in care ipotezele adoptate corespund realitétii.
3. in ceea ce priveste materialele: nu se dispune de informatii directe referitoare la
caracteristicile materialelor de constructie, si se vor alege valori in acord cu
documentele normative din perioada realizarii cladirii, asociate cu teste limitate in
teren In elementele considerate critice (esentiale) pentru structura.
4 Informatiile culese sunt suficiente pentru intocmirea verificarilor locale ale capacitatii
elementelor §i pentru construirea unui model de calcul al structurii.
5. Stabilirea factorului de incredere si a valorilor de calcul ale rezistentelor
Valoarea factorului de incredere CF = 1,33, si este stabilit conform tabel 4.1. P100-3

2008.

Rezistentele de calcul la proiectare ale materialelor folosite sunt:

Blocuri de zidarie din caramida plina de marca 50 Re=5 N/mm®

Mortar pentru zidarii de marcid M10 — Re=1N/mm?

I.EVALUAREA CALITATIVA

Evaluarea calitativa preliminara (pentru metodologia de nivel 1)
(1.) Evaluarea calitativa preliminari se face tindnd seama de:
- caracteristicile generale ale cladirii;
- starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor actiuni.
(2.) Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativa preliminara sunt:
Regimul de iniltime:
1.1 sP+2E; 1.2>P+2E
Rigiditatea planseelor in plan orizontal:
2.1 rigide; 2.2 fara rigiditate semnificativa
Regularitatea geometrica i structurala:
3.1 cu regularitate in plan si in elevatie; 3.2 fard regularitate in plan sau in
elevatie; 3.3 fara regularitate in plan si in elevatie.
(3.) Pe baza acestor caracteristici generale se stabileste valoarea indicatorului R; care
cuantificd, din punct de vedere calitativ, alcatuirea cladirii.
Tabelul D.1b Valorile indicatorului R, pentru zidaria confinatd

Rigiditate Regim de | Conditii de regularitate
plansee inaltime 3.1 3.2 3.3
2.1 1.1 100 100 | 85
1.2 90 85 FAYA W
2.2 1.1 85 70 |/ 68 1~
1.2 70 55 |1 “3§¢7>a/ 3,

k\

Pentru structura analizati valoarea indicelui R1 se considerd R1 =100
(4.) Pentru evaluarea calitativd preliminard, starea generald de avariere a cladirii se
noteaza in functie de tipul si de gravitatea avariilor prin punctajul dat in tabelul D.2.

Tabelul D.2 Calculul indicatorului R2 pentru evaluare calitativa preliminard
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Tipul avariilor orizontale(Ah) verticale (Av)
Nesemnificative 70 30
Moderate 60 20
Grave 45 15
Foarte grave 25 10

Elementele orizontale includ: plansee, bolti, cupole, sarpante.
(5) Indicatorul R2 care defineste gradul de avariere seismica a cladirii se determind cu
relatia: R2=Ah+ Av

Indicele R2 pentru structura analizata este R2 = 60.

(6.) Evaluarea prin calcul a sigurantei cladirii

6.1 Siguranta fatd de efectele actiunii seismice in planul peretelui

6.1.1 Determinarea valorii de proiectare a fortei taietoare de baza (F})

Se face cu urmatoarele precizari:

- corectarea factorilor de rezistenta q din tabelul 4.1;

- spectrul de raspuns elastic se corecteaza, conform anexei A din P100/1-2006, art.
A7, prin inmultire cu coeficientul 7=0-88

6.1.2 Distributia fortelor seismice orizontale
Distributia fortei taietoare (F}) se face astfel:
- in cazul planseelor rigide in plan orizontal — proportional cu rigiditatea la
deplasari laterale a fiecarui perete; rigiditatea la deplasari laterale se calculeaza
considerind deformatiile din incovoiere si forfecare pentru sectiunea de zidarie
fisurata (se foloseste 2 din rigiditatea sectiunii nefisurate — in cazul zidarii
confinate se folosesc modulii de elasticitate longitudinal si transversal
echivalenti determinati conform CR-2006, 4.1.2.2);
6.1.3 Calculul capacitatii de rezistenta pentru actiunea seismica in planul peretilor

Verificarea preliminara prin calcul a capacititii de rezistentd pentru ansamblul
cladirii (metodologia de nivel 1)

in cadrul metodologiei de nivel 1, evaluarea preliminard prin calcul constd in
determinarea capacitatii de rezistenta la fortd taietoare a cladirii pe baza unor ipoteze
simplificatoare §i compararea acesteia cu forta tiietoare de bazd. Capacitatea de
rezistentd se calculeazd in sectiunea de la baza peretilor structurali (sectiunea de
incastrare definitd in CR 6-2006).

Pentru corp C2 in starea actuali

A. Stabilirea incarcéarilor

A.1. Planseu peste parter N
- placa 13¢m 325 1,1 358
- beton de panta 15 cm 330 1,1 363
- hidro s1 termoizolatie 95 14 133
- utila 75 14 105
- zapada conf. CR 1-1-3/2012 200 1.7 340
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q" =1025", q° = 1299/
Rot. 1025*™,,  Rot. 1300°V,,

A.2. Zidarie de 30cm
tencuitd pe ambele fete 660%N mp 1sh 726‘"‘“/,,,,J

B. Determinarea sarcinii gravitationale de nivel

Verificarea se face la nivelul parterului (£0,00)

-planseu peste parter
121mp X 1,025, = 124 t
- zidarie
....... 128 t
Total: ZG = 252t

C. Determinarea sarcinii seismice

Fo=vxSq(T)xmxA

Unde :

T, = perioada proprie fundamentala = C, x H** = 0,05 x 3,50 = 0,127 > Tz = 0,1 sec
Sa(Ty) = ag x B(T1)/q =12, x 2,75/q = 0,20g x 2,75/1,7 = 0,323g

y: = factor de importantd - expunerea a constructiei = 1,0

m = masa constructiei

A = factor de corectie = 1

Fpy=1,0x0,323gx252/gx1=81,39t Rot. 82 t

D. Determinarea capacititii portante la solicitiri seismice a intregii structuri
existente la cota 0,00

Conform normativului P100-1/2013 verificarea se face la eforturi principale de
intindere ca fiind ipoteza cea maid efavorabila.
Rezistenta de calcul:

Valoarea de referintd a rezistentei la forfecare se ia 1, = 6”5, x 0,8 = 4,8",
Sectiunea zidariei pe directie y - transversala: Az = Az = 10,00 mp
Sectiunea zidariei pe directie x - longitudinald : A, = A, =7,20 mp

Go = nmvxqfera_,u ermj V4 :
e y/
A:l + A:f

252

{ 4 c: = 4 2
et o §4 00V I W
10,00 + 7,20 g W\

E. Determinarea capacitatii de rezistenta pe directia transversala si longitudinala
14
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Forta taietoare capabila se calculeazi cu formula D.1.1 din P100-3-2008

Fbcaptr A X Tk

\[_3—
O'
Fbcapl A X Ty
V Brk

$i tindnd cont de valoarea factorului de incredere CF=1,35

v
unde 1 = 4,8

Foapn = 10,00x 4,8 [1+259470 /1 35 ¢
3x4.8

Focapt, = 7,20 x 4,8 2"‘170 /1,35 = 44"
x:

F. Determinarea gradului de asigurare la solicitiri seismice

In sens transversal

F, gl o
R, = —b;ﬂ = % =(0,74 > 0,65 (pentru sursa seismicd Vrancea)
b

conditie indeplinita

In sens longitudinal

RI - F-'Jmp.! £ fi

= =0,53 < 0,65 (pentru sursa seismica Vrancea)
b

conditie neindepliniti

Imobilul corp C2 parter situat in Orasul Filiasi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud.

Dolj, nu poate prelua in bune conditiuni sarcinile seismice §i gravitationale conform
normelor actuale.

6.2. Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe
baza a 3 categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in
cadrul evaluarii. Pentru orientarea in decizia finala privitoare la siguranta structurii
(inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la masurile de interventie
necesare, masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificatd
prin intermediul a 3 indicatori:

- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcétuire a
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice. Acesta se noteaza cu R1 si se den'umeste prescurtat
gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismic;

- valoarea R; = 100 puncte corespunde conf tab 8.1 cla$ef R IV‘ de I'lSC seismic;
[+ (
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- gradul de afectare structurala, notat cu R2, care exprima proportia degradarilor
structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze;

- valoarea R, = 60 puncte : corespunde conf tab 8.2 clasei R, II de risc seismic;

- gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu R3 care reprezintd capacitatea
de rezistentd a cladirii se determind cu relatia urmatoare pentru directia in care
aria zidériei este minima in cazul de fatd directia longitudinala
R3 = Fbcap 1. / Fb =44/82 = 0,53
R; x 100 = 53 puncte
Se ia R3 = 53 care corespunde conf. tab. 8.3 clasei Ry Il de risc seismic

J.1. INCADRAREA CLADIRII iN CLASE DE RISC SEISMIC

Valorile celor trei indicatori Ry, R, si R; se asociazd cu clasa de risc seismic
minim Ry II, in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de

proiectare pot suferi degradari majore, dar la care pierderea stabilititii este pufin
probabila.

Pentru corp C2 dupi consolidare si reabilitare

A. Stabilirea incarcarilor

A.l1. Planseu peste parter N Coef. &
- placd 13cm 325 1,1 358
- beton de pantd 15 cm 336 1.1 363
- tencuiala 2cm 44 14 62
- utild (pod) 75 14 105

q =774, q° = 888/,

Rot. 780%™, Rot. 890%™,

A.2. Acoperis
- invelitoare din tigla metalica
inclusiv astereald, capriori §i sarpanta 165 1,3 213
- termoizolatie 30 14 42
- zapada conf. CR 1-1-3/2012 200 1.7 340

o = 305", o =S,
Rot. 400daN/mp Rot. 600dawmp

A.3. Zidarie de 35 cm

tencuitd pe ambele fete inclusiv termosistem 847

B. Determinarea sarcinii gravitationale de nivel

16




Verificarea se face la nivelul parterului (£0,00)

-plangeu peste parter
121mp x 0,78y = 94 t
- acoperis
133mp x 0,40/, = 53 t
- zidarie
e ---_ 1491t

Total: ZG= 296t

C. Determinarea sarcinii seismice

Fo=v1xSe(T)xmxA

Unde :

T, = perioada proprie fundamentalid = C, x H* =0,05 x 6,00°* = 0,191 > Tz = 0,1 sec
S4(Ty)=a, x B(T,)/q=2a,x2,75/q = 0,20g x 2,75/2,125 =0,259g

v1 = factor de importantd - expunerea a constructiei = 1,0

m = masa constructiei

A = factor de corectie = 1

Fr=1,0x 0,259g x 296 / g x 1 = 76,66 t Rot. 77 t

D. Determinarea capacititii portante la solicitiiri seismice a intregii structuri
existente la cota 0,00

Conform normativului P100-1/2013 verificarea se face la eforturi principale de
intindere ca fiind ipoteza cea maid efavorabila.
Rezistenta de calcul:

Valoarea de referinti a rezistentei la forfecare se ia 1, = 6Ump
Sectiunea ziddriei pe directie y - transversala: A, = A, = 10,00 mp
Sectiunea ziddriei pe directie x - longitudinala : A, =A,=7,20 mp

iy X qfem_; xA

elaj

Gy =
Azr +Azf

296

GO e e,
10,00+ 7,20

= v/
=17,20%,

E. Determinarea capacititii de rezistenti pe directia transversali/si

F 4 v 4

Forta taietoare capabili se calculeazi cu formula D.1.1 din P1 00-3;{2{)({!8;;.,?%/’/
ll‘!. . ¢ /v‘ y

20, \\

Foeaptr, = Agy X T |1+ unde 7 =6 WS

3r,

17



20,

3

Foepu = 10,00x 6 [14 29720 — 300t
3x6

Foopt, = 7,20x6 [14 25020 731
3x6

F. Determinarea gradului de asigurare la solicitiri seismice

In sens transversal

F,
R.= _i;.fpi = 1_797% =1,32> 0,65 (pentru sursa seismicd Vrancea)
b

conditie indeplinitd

In sens longitudinal

beapl

F,

R, = = % =0,94 > 0,65 (pentru sursa seismica Vrancea)

conditie indeplinitd

Imobilul corp C2 parter situat in Orasul Filiagi, str. Bd. Racoteanu, Nr.200, jud.
Dolj, dupa consolidare si reabilitare poate prelua in bune conditiuni sarcinile seismice
si gravitationale conform normelor actuale.

6.2. [Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe
baza a 3 categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in
cadrul evaludrii. Pentru orientarea in decizia finala privitoare la siguranta structurii
(inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la masurile de interventie
necesare, masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificata
prin intermediul a 3 indicatori:

- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcatuire a
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice. Acesta se noteazd cu R1 si se denumeste prescurtat
gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica;

- valoarea R; = 100 puncte corespunde conf. tab 8.1 clasei R, I'V de risc seismic;

- gradul de afectare structurald, notat cu R2, care exprima propar;ié degradarilor

structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze; | ¢ /

- valoarea R, = 100 puncte : corespunde conf. tab. 8,2 clasei Ry 'I 1s




-~ gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu R3 care reprezinta capacitatea
de rezistentd a cladirii se determind cu relatia urmatoare pentru directia in care
aria zidariei este minima in cazul de fata directia longitudinala
R3 =Fieap1./ Fo=73 /77 =0,94
R3 x 100 = 94 puncte
Se ia R3 = 94 care corespunde conf. tab. 8.3 clasei Ry IV de risc seismic

J.2. INCADRAREA CLADIRII iN CLASE DE RISC SEISMIC

Valorile celor trei indicatori R}, R; si Rz se asociaza cu clasa de risc seismic
R, 1V, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic agteptat este similar
celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

K. INTERVENTII PROPUSE
Pentru reabilitare corp C2 — reparatii capitale, se vor realiza urmétoarele masuri:

1. Inlocuirea acoperisului existent tip terasd cu un acoperis nou cu invelitoare din
tigla metalici pe sarpantd din lemn ecarisat dimensionati corespunzitor. Se vor
indeparta de pe acoperisul tip terasa existent toate straturile de termo §i hidroizolatie
degradate iar zidaria degradata a aticului existent se va demola.

2. In situatia in care sunt necesare modificari ale golurilor de usi si ferestre
acestea vor avea la partea superioara buiandrugi din beton armat ce vor rezema minim
25 cm de o parte si de alta a golului.

3.Zidurile portante se vor consolida prin camasuire cu plasd sudatd 6 mm cu
ochiuri 100x100 mm pe ambele fete. Consolidarea cu plase sudate se va realiza cu o
tencuiald cu mortar M100-T sau torcretatd in grosime de 5-6 cm grosime .

4. Recompartimentarile interioare propuse ce presupun demolarea unor perefi sau
crearea altora noi se vor face cu preverederea de grinzi gi stalpi de beton armat repectiv
fundatii dimensionate corespunzator. in cazul compartimentirilor cu gips carton acestea
se pot face direct pe placa suport slab armaté a pardoselii .

5. In toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzator fiecarei
destinatii.

6. in jurul cladirii se va executa un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior
pentru indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii.

7. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solu;ie
ignifugd omologatd de pompierii militari §i se vor solidariza cu cule, scoabe clesti si
coltare metalice multicui. =

8. Montarea de jgheaburi, parazdpezi si burlane ca;é sa amgure 0 scurgere
corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului. // ¢/

9 Reabilitare termica cu vata minerald bazalticd sau pohsﬁ?{ xpandat la fatade
s1 polistiren extrudat la soclu. | '

10.Realizare finisaje interioare §i exterioare. ) ¥

11.Realizare tampléarie din lemn stratificat, PVC sau alumlmu cu geam termopan.

12.Realizare instalatie termicd, apd-canalizare, sanitard i electrica.
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L. CONCLUZII

1.In concluzie, respectarea raportului de expertiza tehnica, precum si a
proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini pentru executie, proceduri
de lucru, etc., conduce la faptul cd interventiile propuse (descrise mai sus), necesare
pentru consolidarea cladirii existente, conduc la o mai bund comportarea pe viitor a
cladirii existente la sarcini gravitationale si seismice, clasa de risc seismic
imbunatétindu-se .

2.Datorita complexitatii lucrarilor, executia lucrarilor va fi urmarita indeaproape,
permanent si continuu de catre un reprezentant al constructorului si al beneficiarului,
atestati pentru acest gen de lucrari, materialele folosite fiind de buna calitate.

3.Prin grija constructorului se va intocmi Cartea Tehnica a cladirii (pentru
lucrarile din prezenta documentatie), cu participarea dupa caz a tuturor factorilor care
concurd la executia investitiei (proprietar, beneficiar, proiectant, expert tehnic,
verificator de proiecte, Inspectia in Constructii Dolj).

4. Lucrarile propuse se vor executa pe baza unui proiect elaborat de un
proiectant autorizat si verificat de un verificator de proiecte atestat pentru exigenta de
calitate A,.

5. Lucrérile propuse vor fi executate numai dupd obtinerea autorizatiei de
construire.

Craiova 16.08.2017 ?/@xr tehmc
ng/(iavnla Gh /‘ } AD

Q@ﬂ(
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ANEXA 1

NORMATIVE, STANDARDE, LEGI SI
PRESCRIPTII OFICIALE CARE AU STAT LA BAZA
EXPERTIZEI TEHNICE

f—

. P100 —1/2006 (vezi anexa2)  Valabil pentru cladiri existente.Cod de proiectare
seismica- partea I.

2. P100-1/2013 (vezianexa2)  Valabil pentru cladiri noi. Cod de proiectare seismica-
partea .

3. P100-3/2008 Cod de proiectare seismicé partea III- cladiri existente.

4. CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

5. Legea Nr.10/1995 Legea calitatii constructiilor.

6. Ordinul MLPAT Nr.76/ 1996

~Indrumétor pentru aplicarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd”.

7.CR 2-1-11/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton
armat.

8. NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

9.CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiei.

10. CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii i actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului.

11. NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor de lemn.

12. NP 042-2000 Normativ privind proiectarea §i verificarea prin calcul a

elementelor de constructii metalice si a imbindrilor acestora.

13. SR EN 1991-1-1-2004 Actiuni in constructii si incarcari permanente.

14. SR EN 1992-1-2004 Calculul si alcituirea elementelor structurale din beton, beton
armat i beton precomprimat.

15.NE 012 12-2010 Cod de practica pentru executarea lucrdrilor de beton si beton
armat.
16. CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii constructiilor.

17. Indrumitor- indicativ C254-2017 Expertiza tehnicd pentru ,Rezistentd mecanica si
stabilitate™- cazuri particulare

Expert tchme,
Ing. Gavrll&a{}heorg?/



ANExs 2

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - MDRAP

EL&muJ nr. 2465/20131pentru aprobarea  Te intereseaza forma portabild a

" " documentului? O poli cumpéra online
reglementdrii tehnice "Cod de proiectare ity BOF sati Kiidiat
seismic - Partea I - Prevederi de proiectare

pentru clidiri®, indicativ P 100-1/2013

Pret: 5,46 Lei cu TVA

Cumpdra document

In vigoara den 01.01.2014 In forma actualizat¥

R R SR TR

In conformitate cu prevederile ant. 10 §i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitalea tn constructi, cu
modificarile ulterioare, ale art. 2 afin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice §i de

~ cheluieli aferente activittii de reglementare In constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat
prin Hotdrdrea Guvemnului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioars,
avand in veders Procesul-verbal de avizare nr. 6/2013 al Comitetuli tehnic de specialitate nr. 4 "Actiuni asupra

3 ’comlmctﬁbr" Procesulverbal de avizare nr. 7/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "Structuri pontru

. constructii” 3| Procesukverbal de avizare nr. 1/2013 al Comietului tehnic de coordonare generald, e
.In temeiul art. 4 pet. 11 fit. e) ¢i al art. 12 alin. (7) din Hotéirdrea Guvernulul nr. 1/2013 privind organizarea g:
funcfionarea Ministerulsi Dezvokarii Regionale i ﬁdmmm\loi Pubﬁce cu modificdrile uterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale i administrafiei publice; emite prezentul ordin.

. 'Seaprobd reglementarea tehnics "Cod de prolectars seismicdi - Partea | - Prevederi de projectara pentru
At 1. ciadin®, indicativ P 100-1/2013, denumits In continuare Cod P 100-1/2013; elaborati de Uriversitatea
Tehnica de Constructii Bucuregti, previzuti In anexa®) care face parte integranta din prezentul ordin.
‘)Anmuwbﬂd!numnoﬂimdulalﬂoﬂﬂd Partea |, nr. 558 bis, anupomnch‘ulﬂomdoh(.‘.onhulpmﬁuuhtlcu
; mlmlnaqmmmmmlw Bucuregt, yos. Pandut . €

§ Codul P 100-1/2013 se aplicd la proiectarea seismica a cladirilor mul;l a constructiilor cu structuri similare
" 2- acesiora, care se efectueaza In cazul servicillor de p-oiaclare contractate dup3 data intrérii In vigoare “
mntuhi ordin.
: ; Reglememarea tehnicé "Cod de proiectare se;smics Partea | - Prevederi de proiectare pentru clidiri",
_M- 3. indicativ]] 172006 aprobatd prin Ordinul ministrulul transporturilor, constructillor §i turismului nr. -
1.711/2008, n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 803 i 803 bis din 25 septembrie 2006"). cu
- modificarile 3i completarile ukeriaare,[§6 Aplic Tn conlinuare 1a svaluarea Seismica & CRAINIOr BXISTEMEY . .-
%) Ordinul §i anexa au fost publicate i In Bulstinul comlmqlior w. 12-13.din 2006, nr. 11-12 §i nr. 13-14 din zooy,m‘ =
. Institutul National de Clmhn-Dumlhu In conswqﬂ 3! Economia Constructiilor INCERC. 5 Npr s

k4 ‘.‘ P

Contracteh pentru serviciile de projectare tncheiate pana la data lntréil In vigoare a preﬂpub(uifgrﬁﬁ'l !a‘* P‘ A
Art. 4. finglizeazsl cu respectarea reglementarilor tehnice tn vigoare la data semndrii acestora. ;E FYT

: Prezentul ordin se publica In Monitorul Oficial al Romariel, Partea I, i intré tn vigoare la q.th 1 :-*ﬁua
L. 5. 2014 :

i Reglememarea tehnica aprobata prin prezentul ordin a fost adoptatd cu respectarea procedurii de nouipa{a ‘nrp{ a
RO/679/680/682/683/2012. din 6 noiembrie 2012 prav.’azulﬁ de Hotérarea Guvermnului nr. 1 016/2004 Privind:
masurile pentru organizarea §i realizarea schimbului de informatii Tn domeniul standardelor §i reglementdrilor
tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societdtii informationale Tntre Romania si statele membre
ale Uniunii Europene, precum i Comisia Europeand, cu modificarile uterioare, publicata tn Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea 1, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European §i a
Consilivii din 22 iunie 1998 de stabifire a unei procedur pentru fumizarea de informatil In domeniul standardelor
5| reglementarilor tehnice, publicats In Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 n.gla_ ;
1998, cu modificarile §| completdrile uterioare. \

p. Viceprim-minisiru, ministrul dezvoltiri regionale 31 administratiei
publice,
lulian Matache,
secretar de stat

Bucuresti, 8 august 2013.
Nr. 2 465.
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Releveu Magazie C2  Scara 1: 1w
Nr? cadastral al terenului Suprafata construiti [ Adresa imobilului
121 mp Jud. Dolj, loc. Filiagi, str. Racoteanu nr. 200, intravilan
Cartea Funciar or. | UAT Filiagi
Cod unitate individuald { CF individuala
1110
— 136 914
% 53 |
270
®
g
&
129
100
2
1 e g
200 arz
g
&
m&a @ 8 8
hol
1030
1050
Nr. incapere Denumire inclpere Suprafati utili(mp)
1 Magazie 10,52
2 Magazie 11,87
3 Magazie 10,72
4 Magazie 13,32
5 Magazie 56,18
Suprafats Utild = 102,61mp
Suprafatd Totalda=102,61mp
Executant Data
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